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Zu dieser
Gebrauchsanleitung

Diese Gebrauchsanleitung bezieht sich
auf einen STIHL Akku-Trennschleifer, in

dieser Gebrauchsanleitung auch
Motorgerat oder Gerat genannt.

Bildsymbole

Samtliche Bildsymbole, die auf dem
Gerat angebracht sind, sind in dieser
Gebrauchsanleitung erklart.

Kennzeichnung von Textabschnitten

AWARNUNG

Warnung vor Unfall- und
Verletzungsgefahr fir Personen sowie
vor schwerwiegenden Sachschaden.

@ HINWEIS

Warnung vor Beschadigung des
Gerates oder einzelner Bauteile.

Technische Weiterentwicklung

STIHL arbeitet stéandig an der
Weiterentwicklung samtlicher
Maschinen und Geréte; Anderungen
des Lieferumfanges in Form, Technik
und Ausstattung missen wir uns
deshalb vorbehalten.

Aus Angaben und Abbildungen dieser
Gebrauchsanleitung kénnen deshalb
keine Anspriiche abgeleitet werden.

Sicherheitshinweise

Besondere Sicherheits-
malinahmen sind beim
Arbeiten mit dem Trenn-
schleifer nétig, weil mit
sehr hoher Umdrehungs-
geschwindigkeit der
Trennschleifscheibe
gearbeitet wird.

Die gesamte Gebrauchs-
anleitung vor der ersten
Inbetriebnahme aufmerk-
sam lesen und flr
spateren Gebrauch
sicher aufbewahren.
Nichtbeachten der
Sicherheitshinweise kann
lebensgefahrlich sein.

Allgemein beachten

Landerbezogene
Sicherheitsvorschriften, z. B. von
Berufsgenossenschaften, Sozialkassen,
Behdrden flr Arbeitsschutz und andere
beachten.

Fir Arbeitgeber in der Europaischen
Union ist die Richtlinie 2009/104/EC
verpflichtend — Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei Benutzung von
Maschinen und Geraten durch
Arbeitnehmer bei der Arbeit.

Der Einsatz Schall emittierender Gerate
kann durch nationale wie auch ortliche,
lokale Vorschriften zeitlich begrenzt
sein.

Wer zum ersten Mal mit dem
Trennschleifer arbeitet: Vom Verkaufer
oder von einem anderen Fachkundigen

erklaren lassen, wie man damit sicher
umgeht — oder an einem Fachlehrgang
teilnehmen.

Minderjahrige dirfen nicht mit dem
Trennschleifer arbeiten —
ausgenommen Jugendliche Uber

16 Jahre, die unter Aufsicht ausgebildet
werden.

Kinder, Tiere und Zuschauer fernhalten.

Der Benutzer ist verantwortlich fiir
Unfalle oder Gefahren, die gegentber
anderen Personen oder deren Eigentum
auftreten.

Trennschleifer nur an Personen
weitergeben oder ausleihen, die mit
diesem Modell und seiner Handhabung
vertraut sind — stets die
Gebrauchsanleitung mitgeben.

Wer mit dem Trennschleifer arbeitet,
muss ausgeruht, gesund und in guter
Verfassung sein. Wer sich aus
gesundheitlichen Griinden nicht
anstrengen darf, sollte seinen Arzt
fragen, ob die Arbeit mit einem
Trennschleifer méglich ist.

Nach der Einnahme von Alkohol,
Medikamenten, die das
Reaktionsvermdégen beeintrachtigen
oder Drogen darf nicht mit dem
Trennschleifer gearbeitet werden.

Bei ungunstigem Wetter (Regen,
Schnee, Eis, Wind) die Arbeit
verschieben — erh6hte Unfallgefahr!

Akkumulator aus dem
Trennschleifer nehmen
bei:
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—  Prif-, Einstell- und
Reinigungsarbeiten

— Einsetzen bzw. Wechsel der
Trennschleifscheibe

— An-und Abbau von Zubehdr,
Durchfiihren von Einstellungen

— Verlassen des Trennschleifers

— Transportieren

— Aufbewahren

— Reparatur- und Wartungsarbeiten
— bei Gefahr und im Notfall

Dadurch kein unbeabsichtigtes
Anlaufen des Motors.

BestimmungsgemafRe Verwendung

Der Trennschleifer ist nur zum
Trennschleifen vorgesehen. Er ist nicht
geeignet zum Trennen von Holz oder
hélzernen Gegenstanden.

Den Trennschleifer nicht fiir andere
Zwecke benutzen — Unfallgefahr!

Asbeststaub ist dullerst
gesundheitsschadlich — niemals Asbest
trennen!

STIHL empfiehlt den Trennschleifer mit
STIHL Akkumulatoren der Bauart AP zu
betreiben.

Bei Arbeiten, die nicht am Boden
durchgeflhrt werden, darf der
Trennschleifer nur mit direkt
eingesetzten STIHL Akkumulatoren der
Bauart AP betrieben werden.

Keine Anderungen an dem
Trennschleifer vornehmen - die
Sicherheit kann dadurch geféhrdet
werden. Fur Personen- und
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Sachschaden, die bei der Verwendung
nicht zugelassener Anbaugeréate
auftreten, schlie3t STIHL jede Haftung
aus.

Bekleidung und Ausstattung

VorschriftsmaRige Bekleidung und
Ausstattung tragen.

Die Kleidung muss
zweckmalig sein und
darf nicht behindern. Eng
anliegende Kleidung —
Kombianzug, kein
Arbeitsmantel

Beim Trennen von Stahl Kleidung aus
schwer entflammbarem Material (z. B.
Leder oder flammhemmend behandelte
Baumwolle) tragen — keine
Synthetikfasern — Brandgefahr durch
Funkenflug!

Die Kleidung soll frei von brennbaren
Ablagerungen sein (Spane, Kraftstoff,
Ol, etc.).

Keine Kleidung tragen, die sich in
bewegenden Teilen des Geréates
verfangen kann — keinen Schal, keine
Krawatte, keinen Schmuck. Lange
Haare zusammenbinden und sichern.

Schutzstiefel mit griffi-

ger, rutschfester Sohle
und Stahlkappe tragen.

deutsch

AWARNUNG

Um die Gefahr von
g Augenverletzungen zu
@

reduzieren enganlie-
gende Schutzbrille nach
Norm EN 166 tragen. Auf
richtigen Sitz der Schutz-
brille achten.

Gesichtschutz tragen und auf richtigen
Sitz achten. Gesichtsschutz ist kein
ausreichender Augenschutz.

"Persoénlichen" Schallschutz tragen -
z. B. Gehdrschutzkapseln.

Schutzhelm tragen bei Gefahr von
herabfallenden Gegenstéanden.

Wahrend der Arbeit kdn-
nen Staube (z. B.
kristallines Material aus
dem zu trennenden
Gegenstand), Dampfe
und Rauch entstehen —
Gesundheitsgefahr!

Bei Staubentwicklung immer
Staubschutzmaske tragen.

Bei zu erwartenden Dampfen oder
Rauch (z. B. beim Trennen von
Verbundwerkstoffen) Atemschutz
tragen.

Robuste Arbeitshand-
schuhe aus
widerstandsfahigem
Material tragen (z. B.
Leder).

STIHL bietet ein umfangreiches
Programm an persénlicher
Schutzausstattung an.

Zustand der Ausrustung vor Benutzung
prifen und beschadigte Teile ersetzen.
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Transportieren

Vor dem Transport — auch Uber kirzere
Strecken — Gerat immer ausschalten,
Rasthebel auf @ stellen und
Akkumulator aus dem Trennschleifer
nehmen. Dadurch kein unbeabsichtigtes
Anlaufen des Motors.

Einen nass gewordenen Trennschleifer
bzw. einen nass gewordenen
Akkumulator getrennt voneinander
trocknen lassen. Wahrend des
Transports sicherstellen, dass
Trennschleifer und Akkumulator trocken
bleiben. Akkumulator nur in sauberen
und trockenen Behaltern transportieren,
keine metallischen Transportbehalter
verwenden.

Trennschleifer nur mit entnommenem
Akkumulator transportieren.

Trennschleifer nur am Griffrohr tragen —
Trennschleifscheibe nach hinten.

Trennschleifer niemals mit angebauter
Trennschleifscheibe transportieren —
Bruchgefahr!

In Fahrzeugen: Trennschleifer gegen
Umkippen und Beschadigung sichern.

Reinigen

Kunststoffteile mit einem Tuch reinigen.
Scharfe Reinigungsmittel kdnnen den
Kunststoff beschadigen.

Trennschleifer von Staub und Schmutz
reinigen — keine Fett I6senden Mittel
verwenden.

Kuhlluftschlitze bei Bedarf reinigen.

Metallspane absaugen — nicht mit
Druckluft abblasen.

FUhrungsnuten des Akkumulators frei
von Schmutz halten - bei Bedarf
reinigen.

Zur Reinigung des Trennschleifers
keine Hochdruckreiniger verwenden.
Der harte Wasserstrahl kann Teile des
Trennschleifers beschadigen.

Trennschleifer nicht mit Wasser
abspritzen.

Zubehor

Nur solche Trennschleifscheiben oder
Zubehore anbauen, die von STIHL fir
diesen Trennschleifer zugelassen sind
oder technisch gleichartige Teile. Bei
Fragen dazu an einen Fachhandler
wenden. Nur hochwertige
Trennschleifscheiben oder Zubehore
verwenden. Ansonsten kann die Gefahr
von Unféllen oder Schaden am
Trennschleifer bestehen.

STIHL empfiehlt STIHL Original
Trennschleifscheiben und Zubehér zu
verwenden. Diese sind in ihren
Eigenschaften optimal auf das Produkt
und die Anforderungen des Benutzers
abgestimmt.

Niemals Kreissageblat-
ter, Hartmetall-,
Bergungs-, Holz-
schneide- oder andere
verzahnte Werkzeuge
verwenden — Gefahr t6d-
licher Verletzungen! Im
Gegensatz zum gleich-
maRigen Abtragen von
Partikeln bei Benutzung
von Trennschleifschei-
ben, kbnnen die Zahne
eines Kreissageblattes
beim Schneiden in den
Werkstoff einhaken. Dies
bewirkt ein aggressives
Schneidverhalten und
kann zu unkontrollierten,
auBerst gefahrlichen
Reaktionskraften (Hoch-
schlagen) des
Trennschleifers fiihren.

Tiefenanschlag mit Absaugstutzen

Der "Tiefenanschlag mit
Absaugstutzen" ist als Sonderzubehor
erhaltlich und kann beim Trockenschnitt
von mineralischem Material eingesetzt
werden. Das dem Sonderzubehor
mitgelieferte Beilageblatt beachten und
sicher aufbewahren.

Beim Trockenschnitt von mineralischem
Material kann die Belastung durch
entstehende Staube durch den
"Tiefenanschlag mit Absaugstutzen" in
Verbindung mit einer Staubabsaugung
reduziert werden.

Bei Staubentwicklung immer
Staubschutzmaske tragen.
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Bei zu erwartenden Dampfen oder
Rauch (z. B. beim Trennen von
Verbundwerkstoffen) Atemschutz
tragen.

Die verwendete Staubabsaugung muss
zum Absaugen von mineralischem
Material zugelassen sein und der
Staubklasse M entsprechen.

Zur Vermeidung elektrostatischer
Effekte einen antistatischen
Saugschlauch verwenden. Ansonsten
besteht die Gefahr des
Kontrollverlustes!

Zur Entsorgung des aufgesaugten
Materials die Gebrauchsanleitung der
Staubabsaugung beachten.

Uber den "Tiefenanschlag mit
Absaugstutzen" kann die gewlinschte
Schnitttiefe eingestellt werden.

Antrieb

Akku

Das Beilageblatt oder die
Gebrauchsanleitung des STIHL Akkus
beachten und sicher aufbewahren.

Weiterflihrende Sicherheitshinweise —
siehe www.stihl.com/safety-data-sheets

STIHL Akkumulatoren und den STIHL
Akkugtirtel beim Trennen von Stahl vor
Funkenflug schitzen — Brand- und
Explosionsgefahr!

STIHL Akkumulatoren von
verschmutztem Wasser (z. B. durch
Zuschlagstoffe oder Feststoffe),
leitfahigen Flussigkeiten und
metallischen Gegenstanden (z. B.
Nagel, Miinzen, Schmuck,
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Metallspanen) fern halten. Die
Akkumulatoren kénnen beschadigt
werden — Brand- und Explosionsgefahr!

Ladegerét

Das Beilageblatt des STIHL
Ladegerates beachten und sicher
aufbewahren.

Trennschleifer, Spindellagerung

Eine einwandfreie Spindellagerung
gewahrleistet die Rund- und
Planlaufgenauigkeit der Diamant-
Trennschleifscheibe — ggf. vom
Fachhandler prifen lassen.

Trennschleifscheiben

Trennschleifscheiben auswéahlen

Trennschleifscheiben missen flr
handgehaltenes Trennen zugelassen
sein. Andere Schleifkérper und
Zusatzgerate nicht verwenden —
Unfallgefahr!

Trennschleifscheiben sind flr
unterschiedliche Materialien geeignet:
Kennzeichnung der
Trennschleifscheiben beachten.

STIHL empfiehlt generell den
Nassschnitt.

Aulendurchmesser der
Trennschleifscheibe
beachten - siehe Kapitel
"Technische Daten".

>
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Durchmesser von Spin-
delbohrung der
Trennschleifscheibe und
Welle des Trennschlei-
fers missen
Ubereinstimmen - siehe
Kapitel "Technische
Daten".

Spindelbohrung auf Beschadigung
prifen. Trennschleifscheiben mit
beschadigter Spindelbohrung nicht
verwenden — Unfallgefahr!

Die zulassige Drehzahl
der Trennschleifscheibe
muss gleich hoch oder
hoher sein als die maxi-
male Spindeldrehzahl
des Trennschleifers! —
siehe Kapitel "Techni-
sche Daten".

XXXX 1/min

Gebrauchte Trennschleifscheiben vor
dem Anbau prifen auf Risse,
Ausbriiche, Kernverschleil, Ebenheit,
Kernermidung, Segmentbeschadigung
oder -verlust, Zeichen von Uberhitzung,
(Farbveranderung) und mogliche
Beschadigung der Spindelbohrung.

Niemals gerissene, ausgebrochene
oder verbogene Trennschleifscheiben
verwenden.

Minderwertige bzw. nicht zugelassene
Diamant-Trennschleifscheiben kénnen
wahrend des Trennschleifens flattern.
Dieses Flattern kann dazu fiihren, dass
solche Diamant-Trennschleifscheiben
im Schnitt stark abgebremst bzw.
eingeklemmt werden — Gefahr durch
Rickschlag! Riickschlag kann zu
tédlichen Verletzungen fiihren!



deutsch

Diamant-Trennschleifscheiben, die
sténdig oder auch nur zeitweise flattern,
sofort ersetzen.

Diamant-Trennschleifscheiben niemals
richten.

Keine Trennschleifscheibe verwenden,
die auf den Boden gefallen ist —
beschadigte Trennschleifscheiben
kénnen brechen — Unfallgefahr!

Bei Kunstharz-Trennschleifscheiben
Verfallsdatum beachten.

Trennschleifscheiben anbauen

Spindel des Trennschleifers prifen,
keine Trennschleifer mit beschadigter
Spindel verwenden — Unfallgefahr!

Bei Diamant-Trennschleifscheiben
Drehrichtungspfeile beachten.

Vordere Druckscheibe positionieren —
Spannschraube fest anziehen -
Trennschleifscheibe von Hand drehen,
dabei Sichtprifung von Rund- und
Planlauf.

Trennschleifscheiben lagern

Trennschleifscheiben trocken und
frostfrei bei gleichbleibenden
Temperaturen auf ebener Flache lagern
— Bruch- und Splittergefahr!

Trennschleifscheibe stets vor
schlagartiger Beriihrung mit dem Boden
oder Gegenstanden schitzen.

Vor der Arbeit

Trennschleifer auf betriebssicheren
Zustand Uberprifen — entsprechende
Kapitel in der Gebrauchsanleitung
beachten:

— Schalthebel und Sperrknopf
mussen leichtgangig sein —
Schalthebel und Sperrknopf
missen nach dem Loslassen in die
Ausgangsposition zurtickgehen

— Trennschleifscheibe fir das zu
trennende Material geeignet,
einwandfreier Zustand und richtig
montiert (Drehrichtung, fester Sitz)

— Schalthebel bei nicht gedriicktem
Sperrknopf blockiert

— Rasthebel leicht auf &'bzw. &
stellbar

— keine Anderung an den
Bedienungs- und
Sicherheitseinrichtungen
vornehmen

— Handgriffe miissen sauber und
trocken, frei von Ol und Schmutz
sein — wichtig zur sicheren Fihrung
des Trennschleifers

— Kontakte im Akkumulatorschacht
des Trennschleifers auf
Fremdkérper und Verschmutzung
prufen

— Akkumulator richtig einsetzen -
muss hérbar einrasten

— keine defekten oder deformierten
Akkumulatoren verwenden

— fiir Nasseinsatze ausreichend
Wasser bereitstellen

Der Trennschleifer darf nur in
betriebssicherem Zustand betrieben
werden — Unfallgefahr!

Gerat einschalten

Nur auf ebenem Untergrund, auf festen
und sicheren Stand achten,
Trennschleifer sicher festhalten — die
Trennschleifscheibe darf weder den
Boden noch irgendwelche Gegenstande
berlGhren und sich nicht im Schnitt
befinden.

Der Trennschleifer wird nur von einer
Person bedient. Keine weiteren
Personen im Arbeitsbereich dulden.

Einschalten wie in der
Gebrauchsanleitung beschrieben —
siehe "Gerét einschalten".

Die Trennschleifscheibe Iauft einige Zeit
weiter, wenn der Schalthebel
losgelassen wird — durch Nachlaufeffekt
Verletzungsgefahr!

Wahrend der Arbeit

Trennschleifer nur zum handgehaltenen
Trennen einsetzen.

Immer fir festen und sicheren Stand
sorgen.
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0000-GXX-4962-A0

Trennschleifer immer mit beiden
Handen festhalten: Rechte Hand am
hinteren Handgriff — auch bei
Linkshandern. Zur sicheren Fihrung
Griffrohr und Handgriff mit den Daumen
fest umfassen.

180BA022 KN

Wird ein Trennschleifer mit einer
rotierenden Trennschleifscheibe in
Pfeilrichtung bewegt, entsteht eine
Kraft, die das Gerat zu kippen versucht.

Zu bearbeitender Gegenstand muss fest
liegen, immer den Trennschleifer zum
Werkstlick fihren — nie umgekehrt.

TSA 230

Schutz fur die Trennschleifscheibe soll
Werkstoffpartikel von Benutzer und
Trennschleifer weg lenken.

Flugrichtung der abgetragenen
Werkstoffpartikel beachten.

Bei drohender Gefahr bzw. im Notfall
sofort Gerat ausschalten, Rasthebel auf
@ stellen und den Akkumulator
herausnehmen.

Arbeitsbereich freirdaumen — auf
Hindernisse, Lécher und Gruben
achten.

Mit diesem Trennschleifer kann bei
Regen und Nésse gearbeitet werden.
Einen nass gewordenen Trennschleifer
bzw. einen nass gewordenen
Akkumulator getrennt voneinander nach
der Arbeit trocknen lassen.

Trennschleifer nicht im Regen stehen
lassen.

Vorsicht bei Glatte, Nasse, Schnee, an
Abhangen, auf unebenem Gelande etc.
— Rutschgefahr!

Nicht alleine arbeiten — stets Rufweite
einhalten zu anderen Personen, die im
Notfall Hilfe leisten kénnen.

Bei angelegtem Gehdrschutz ist erhdhte
Achtsamkeit und Umsicht erforderlich —
das Wahrnehmen von Gefahr
ankiindigenden Gerduschen (Schreie,
Signaltdne u.a.) ist eingeschrankt.

deutsch

Rechtzeitig Arbeitspausen einlegen, um
Mudigkeit und Erschépfung
vorzubeugen — Unfallgefahr!

Keine weiteren Personen im
Arbeitsbereich dulden — ausreichend
groRen Abstand zu weiteren Personen
halten zum Schutz vor Larm und
weggeschleuderten Teilen.

Bei Ubelkeit, Kopfschmerzen,
Sehstdrungen (z. B. kleiner werdendes
Blickfeld), Horstérungen, Schwindel,
nachlassender Konzentrationsfahigkeit,
Arbeit sofort einstellen — Unfallgefahr!

Falls der Trennschleifer nicht
bestimmungsgemaRer Beanspruchung
(z. B. Gewalteinwirkung durch Schlag
oder Sturz) ausgesetzt wurde,
unbedingt vor weiterem Betrieb auf
betriebssicheren Zustand priifen — siehe
auch "Vor dem Starten". Insbesondere
die Funktionstichtigkeit der
Sicherheitseinrichtungen priifen.
Trennschleifer, die nicht mehr
betriebssicher sind, auf keinen Fall
weiter benutzen. Im Zweifelsfall
Fachhandler aufsuchen.

Niemals eine rotierende
Trennschleifscheibe mit der Hand oder
mit einem anderen Korperteil berhren.

Arbeitsort Uberpriifen. Gefahrdung
durch Beschadigen von Rohrleitungen
und elektrischen Leitungen verhindern.

In der Nahe von entziindbaren Stoffen
und brennbaren Gasen darf der
Trennschleifer nicht eingesetzt werden.

Nicht in Rohre, Blechtonnen oder
andere Behalter schneiden, wenn nicht
sicher ist, dass sie keine fliichtigen oder
brennbaren Substanzen enthalten.
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Bevor der Trennschleifer auf den Boden
gestellt wird und vor Verlassen des
Trennschleifers:

— Gerat ausschalten
— Rasthebel auf § stellen

— abwarten bis Trennschleifscheibe
still steht oder die
Trennschleifscheibe durch
vorsichtiges Beriihren einer harten
Oberflache (z. B. Betonplatte) bis
zum Stillstand abbremsen

—  Akkumulator herausnehmen. Wird
der Akkumulator bei sich drehender
Trennschleifscheibe
herausgenommen, verlangert sich
der Nachlaufeffekt —
Verletzungsgefahr!

Trennschleifscheibe ofter
prufen — sofort ersetzen,
wenn sich Risse, Wél-
bungen oder andere
Schaden (z. B. Uberhit-
zung) zeigen — durch
Bruch Unfallgefahr!

Bei Veranderungen im Schnittverhalten
(z. B. hohere Vibrationen, reduzierte
Schnittleistung) Arbeit unterbrechen und
Ursachen flr die Veranderungen
beseitigen.

Eine Trennschleifscheibe kann beim
Trockenschnitt heil® werden. Stehende
Trennschleifscheibe nicht beriihren —
Verbrennungsgefahr!

Nach der Arbeit

Gerat ausschalten, Rasthebel auf @
stellen und den Akkumulator aus dem
Trennschleifer nehmen.

{s} HINWEIS

Wird der Akkumulator nicht entnommen,
besteht die Gefahr, dass die
Steckkontakte am Trennschleifer und
am Akkumulator korrodieren. Diese
Korrosion kann zu irreparablen Schaden
am Trennschleifer und am Akkumulator
fihren.

Einen nass gewordenen Trennschleifer
bzw. einen nass gewordenen
Akkumulator getrennt voneinander
trocknen lassen.

Aufbewahren

Wird der Trennschleifer nicht benutzt, ist
er so abzustellen, dass niemand
gefahrdet wird. Trennschleifer vor
unbefugtem Zugriff sichern.

Trennschleifer sicher in einem
trockenen Raum, mit dem Rasthebel auf
8 und nur mit entnommenem
Akkumulator aufbewahren.

@' HINWEIS

Wird der Akkumulator nicht entnommen,
besteht die Gefahr, dass die
Steckkontakte am Trennschleifer und
am Akkumulator korrodieren. Diese
Korrosion kann zu irreparablen Schaden
am Trennschleifer und am Akkumulator
fahren.

Einen nass gewordenen Trennschleifer
bzw. einen nass gewordenen
Akkumulator getrennt voneinander
trocknen lassen.

Vibrationen

Langere Benutzungsdauer des Gerates
kann zu vibrationsbedingten
Durchblutungsstérungen der Hande
fuhren ("Weil¥fingerkrankheit").

Eine allgemein gultige Dauer fir die
Benutzung kann nicht festgelegt
werden, weil diese von mehreren
Einflussfaktoren abhangt.

Die Benutzungsdauer wird verlangert
durch:

— Schutz der Hande (warme
Handschuhe)

— Pausen

Die Benutzungsdauer wird verkurzt
durch:

— besondere personliche
Veranlagung zu schlechter
Durchblutung (Merkmal: haufig
kalte Finger, Kribbeln)

— niedrige AuBentemperaturen

— GrofRe der Greifkrafte (festes
Zugreifen behindert die
Durchblutung)

Bei regelmaRiger, langandauernder
Benutzung des Gerates und bei
wiederholtem Auftreten entsprechender
Anzeichen (z. B. Fingerkribbeln) wird
eine medizinische Untersuchung
empfohlen.

Wartung und Reparaturen

Vor allen Reparatur-, Reinigungs- und
Wartungsarbeiten immer das Gerat
ausschalten, Rasthebel auf & stellen
und den Akkumulator aus dem
Trennschleifer nehmen. Durch

TSA 230



unbeabsichtigtes Anlaufen der
Trennschleifscheibe —
Verletzungsgefahr!

Trennschleifer regelmaRig warten. Nur
Wartungsarbeiten und Reparaturen
ausflihren, die in der
Gebrauchsanleitung beschrieben sind.
Alle anderen Arbeiten von einem
Fachhandler ausflihren lassen.

STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und
Reparaturen nur beim STIHL
Fachhandler durchfiihren zu lassen.
STIHL Fachhandlern werden
regelmafig Schulungen angeboten und
technische Informationen zur Verfligung
gestellt.

Nur hochwertige Ersatzteile verwenden.
Ansonsten kann die Gefahr von Unfallen
oder Schaden an dem Trennschleifer
bestehen. Bei Fragen dazu an einen
Fachhandler wenden.

STIHL empfiehlt STIHL Original
Ersatzteile zu verwenden. Diese sind in
ihren Eigenschaften optimal auf den
Trennschleifer und die Anforderungen
des Benutzers abgestimmt.

Keine Anderungen an dem
Trennschleifer vornehmen - die
Sicherheit kann dadurch geféhrdet
werden — Unfallgefahr!

Vorhandene elektrische Kontakte,
Anschlussleitungen und Netzstecker
des Ladegerates regelmaRig auf
einwandfreie Isolation und Alterung
(Briichigkeit) prifen.

Elektrische Bauteile wie z. B. die
Anschlussleitung des Ladegerates
dirfen nur von Elektro-Fachkraften
instandgesetzt bzw. erneuert werden.

TSA 230

Reaktionskrafte

Die am haufigsten auftretenden
Reaktionskrafte sind Riickschlag und
Hineinziehen.

Riickschlag

deutsch

Gefahr durch Rick-
schlag — Ruckschlag
kann zu tédlichen Verlet-
zungen flhren.

0000-GXX-4669-A0

8016BA003 KN

moglichst nicht mit dem oberen
Viertel der Trennschleifscheibe
schneiden. Trennschleifscheibe nur
mit duRerster Vorsicht in einen
Schnitt einbringen, nicht verdrehen
oder in den Schnitt hineinstolRen

Bei einem Ruckschlag (Kickback) wird
der Trennschleifer plétzlich und
unkontrollierbar zum Benutzer
geschleudert.

Ein Rickschlag entsteht, z. B. wenn die
Trennschleifscheibe

— eingeklemmt wird — vor allem im
oberen Viertel

— durch Reibungskontakt mit einem
festen Gegenstand stark
abgebremst wird

Ruickschlaggefahr vermindern
— durch Uberlegtes, richtiges Arbeiten

— Trennschleifer fest mit beiden
Handen und mit sicherem Griff
halten

/ﬁgN

Ve

002BA555 AM

Keilwirkung vermeiden, das
abgetrennte Teil darf nicht die
Trennschleifscheibe abbremsen

immer mit einer Bewegung des zu
trennenden Gegenstandes oder
anderen Ursachen rechnen, die den
Schnitt schlieRen und die
Trennschleifscheibe einklemmen
kénnen



deutsch

— den zu bearbeitenden Gegenstand Wegziehen
sicher befestigen und so
unterstltzen, dass die Schnittfuge
wahrend des Schneidens und nach
dem Schneiden offen bleibt

Arbeitstechnik

Trennschleifen

— zu trennende Gegenstande dirfen

' 0 — &S
deshalb nicht hohl liegen und o Ruhig und Uberlegt arbeiten — nur bei
missen gegen Wegrollen, z guten Licht- und Sichtverhaltnissen.
Wegrutschen, Schwingungen o g Andere nicht gefahrden — umsichtig
gesichert sein 8| arbeiten.

Trennschleifscheibe
gerade im Schnittspalt
fuhren, nicht verkanten
oder einer Seitenbelas-
tung aussetzen.

nach vorne weg, wenn die
Trennschleifscheibe den zu
schneidenden Gegenstand von oben
berihrt.

% Der Trennschleifer zieht vom Benutzer

Nicht seitlich schleifen
oder schruppen.

002BA556 AM

— ein freigelegtes Rohr stabil und
tragféhig unterbauen, ggf. Keile
verwenden — immer auf Unterbau
und Untergrund achten — Material
kann wegbrdckeln

— mit Diamant-Trennschleifscheiben
nass trennen

— Kunstharz-Trennschleifscheiben
sind je nach Ausflihrung nur flr
Trockenschnitt bzw. nur fir
Nassschnitt geeignet. Mit
Kunstharz-Trennschleifscheiben,
die nur fir Nassschnitt geeignet
sind, nass trennen

8016BA006 KN

Kein Korperteil im verlangerten
Schwenkbereich der
Trennschleifscheibe. Auf genligend
Freiraum achten, besonders in
Baugruben genug Raum fiir den
Benutzer und den Fall des
abzutrennenden Teils schaffen.

Nicht zu weit vorgebeugt arbeiten und
niemals Uber die Trennschleifscheibe
beugen.

10 TSA 230



Nicht auf einer Leiter arbeiten — nicht an
unstabilen Standorten — nicht Giber
Schulterhéhe — nicht mit einer Hand —
Unfallgefahr!

Den Trennschleifer nur zum
Trennschleifen benutzen. Er ist nicht
zum Abhebeln oder Wegschaufeln von
Gegenstanden geeignet.

Nicht auf den Trennschleifer driicken.

Erst Trennrichtung bestimmen, dann
den Trennschleifer ansetzen.
Trennrichtung dann nicht mehr
verandern. Nie mit dem Trennschleifer
in die Trennfuge stofRen oder schlagen —
Trennschleifer nicht in die Trennfuge
fallen lassen — Bruchgefahr!

Diamant-Trennschleifscheiben: Bei
nachlassender Schnittleistung
Schéarfzustand der Diamant-
Trennschleifscheibe prifen, ggf.
nachschéarfen. Dazu kurzzeitig in
abrasivem Material wie z. B. Sandstein,
Gasbeton oder Asphalt schneiden.

Am Ende des Schnittes wird der
Trennschleifer nicht mehr Uber die
Trennschleifscheibe im Schnitt
abgestiitzt. Der Benutzer muss die
Gewichtskraft aufnenmen — Gefahr des
Kontrollverlustes!

Beim Trennen von Stahl:
durch glihende Werk-
stoffpartikel Brandgefahr!

Wasser und Schlamm von Strom
fuhrenden Elektrokabeln fern halten —
Stromschlaggefahr!

Trennschleifscheibe in das Werkstlick
hineinziehen — nicht hineinschieben.
Erfolgte Trennschnitte nicht mit dem

TSA 230

Trennschleifer korrigieren. Nicht
nachschneiden — stehengelassene
Stege oder Bruchleisten brechen (z. B.
mit einem Hammer).

Bei Verwendung von Diamant-
Trennschleifscheiben nass trennen.

Kunstharz-Trennschleifscheiben sind je
nach Ausfiihrung nur fiir Trockenschnitt
bzw. nur fir Nassschnitt geeignet.

Bei Verwendung von Kunstharz-
Trennschleifscheiben, die nur flr
Nassschnitt geeignet sind, nass
trennen.

Bei Verwendung von Kunstharz-
Trennschleifscheiben, die nur fir
Trockenschnitt geeignet sind, trocken
trennen. Werden derartige Kunstharz-
Trennschleifscheiben trotzdem nass,
verlieren diese Schnittleistung und
werden stumpf. Falls solche Kunstharz-
Trennschleifscheiben wahrend des
Einsatzes nass werden (z. B. durch
Pfiitzen oder Wasserreste in Rohren) —
den Schnittdruck nicht erhdhen,
sondern beibehalten — Bruchgefahr!
Derartige Kunstharz-
Trennschleifscheiben sofort
aufbrauchen.

deutsch

Anwendungsbeispiele

Wasseranschluss

— Wasseranschluss am
Trennschleifer fir alle
Versorgungsarten mit Wasser

— Druckwasserbehalter 10 | zur
Staubbindung

Sauberes Wasser zur Staubbindung
verwenden.

Mit Diamant-Trennschleifscheiben nur
nass trennen

Standzeit und Schnittgeschwindigkeit
erhéhen

Der Trennschleifscheibe generell
Wasser zufuhren.

Staub binden

Der Trennschleifscheibe mindestens
eine Wassermenge von 0,6 I/min
zufiihren.

Mit Kunstharz-Trennschleifscheiben
trocken bzw. nass trennen — je nach
Ausfiihrung

Kunstharz-Trennschleifscheiben sind je
nach Ausfihrung nur fir Trockenschnitt
bzw. nur fir Nassschnitt geeignet.

Nur fiir Trockenschnitt geeignete
Kunstharz-Trennschleifscheiben

Beim Trockenschnitt geeignete
Staubschutzmaske tragen.

11



deutsch

Bei zu erwartenden Dampfen oder
Rauch (z. B. beim Trennen von
Verbundwerkstoffen) Atemschutz
tragen.

Nur fiir Nassschnitt geeignete
Kunstharz-Trennschleifscheiben

Trennschleifscheibe nur
mit Wasser verwenden.

Um den Staub zu binden, der
Trennschleifscheibe mindestens eine
Wassermenge von 1 I/min zufiihren. Um
die Schnittleistung nicht zu reduzieren,
der Trennschleifscheibe héchstens eine
Wassermenge von 4 I/min zufihren.

Nach der Arbeit die Trennschleifscheibe
zum Abschleudern des anhaftenden
Wassers ca. 3 bis 6 Sekunden lang
ohne Wasser mit Betriebsdrehzahl
betreiben.

Mit Diamant- und Kunstharz-
Trennschleifscheiben beachten

Zu trennende Gegensténde
— diirfen nicht hohl liegen

— gegen Wegrollen bzw. wegrutschen
sichern

— gegen Schwingungen sichern

Abgetrennte Teile

Bei Durchbriichen, Aussparungen usw.
ist die Reihenfolge der Trennschnitte
wichtig. Den letzten Trennschnitt immer
so ausfiihren, dass die
Trennschleifscheibe nicht eingeklemmt

12

wird, und dass das ab- oder
herausgetrennte Teil die
Bedienungsperson nicht gefahrdet.

Gdf. kleine Stege stehen lassen, die das
abzutrennende Teil in seiner Position
halten. Diese Stege spater brechen.

Vor dem endgultigen Abtrennen des
Teiles bestimmen:

— wie schwer ist das Teil

— wie kann es sich nach dem
Abtrennen bewegen

— steht es unter Spannung

Beim Herausbrechen des Teils helfende
Personen nicht gefahrden.

In mehreren Arbeitsgéngen trennen

180BA017 KN

Trennlinie (A) anzeichnen

verkanten, sondern stets neu
ansetzen — die Schnitttiefe pro
Arbeitsgang soll h6chstens 2 cm
betragen. Dickeres Material in
mehreren Arbeitsgdngen trennen

Platten trennen

® Platte sichern (auf z. B. einer
rutschfesten Unterlage, Sandbett)

A
O=—p

180BA018 KN

® Fihrungsnut (A) entlang der
angezeichneten Linie einschleifen

i i

C

180BA028 AM

\
8016BA007 KN

® Entlang der Trennlinie arbeiten. Bei
Korrekturen die
Trennschleifscheibe nicht

® Trennfuge (B) vertiefen
® Bruchleiste (C) stehen lassen

® Platte zuerst an den Schnittenden
durchschneiden, damit kein
Material ausbricht

® Platte brechen

TSA 230



deutsch

Betonrohr trennen AuRendurchmesser ist kleiner als die
S\ maximale Schnitttiefe

180BA020 KN

8016BA009 KN

® Kurven in mehreren Arbeitsgéngen
herstellen — darauf achten, dass die
Trennschleifscheibe nicht verkantet

8016BA008 KN

Die Vorgehensweise ist abhingig vom ® Einen Trennschnitt von oben nach
AuBendurchmesser des Rohres und der unten durchfiihren

maximal méglichen Schnitttiefe der
Trennschleifscheibe (A).

Rohre, Rund- und Hohlkdrper trennen

AuBendurchmesser ist groRRer als die
; maximale Schnitttiefe
® Rohre, Rund- und Hohlk&rper e Rohr gegen Schwingungen,

egen Schwingungen, Rutschen . Erst planen, dann arbeiten. Mehrere
Sng Wegrollengsicﬁern Rutschen und Wegrollen sichem Trennschnitte sind erforderlich —

® Gewicht, Spannung und Fall des korrekte Reihenfolge wichtig.

® Fall und Gewicht des abzutrennenden Teiles beachten

abzutrennenden Teiles beachten

® Trennlinie festlegen und
anzeichnen, dabei Armierungen
besonders in Richtung des

Trennschnittes meiden
® Reihenfolge der Trennschnitte
festlegen

0000-GXX-4963-A0

002BA528 AM

® Fuhrungsnut entlang der

angezeichneten Trennlinie ® immer unten beginnen, mit dem
einschleifen ® Schnittverlauf festlegen und oberen Viertel der
anzeichnen Trennschleifscheibe arbeiten

® Trennfuge entlang der Fiihrungsnut
vertiefen — empfohlene Schnitttiefe ® Schnittreihenfolge festlegen
pro Arbeitsgang beachten — fiir
kleine Richtungskorrekturen
Trennschleifscheibe nicht
verkanten, sondern neu ansetzen —
ggf. kleine Stege stehen lassen, die
das abzutrennende Teil in seiner
Position halten. Diese Stege nach
dem letzten geplanten Trennschnitt
brechen

TSA 230 13
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R
‘ '; l
0000-GXX-4964-A0 \

0000-GXX-5269-A0

Wy

A\

180BA025 AM

® gegenlberliegende untere Seite mit
dem oberen Viertel der
Trennschleifscheibe schneiden

0000-GXX-5267-A0

® erster seitlicher Schnitt an der
oberen Rohrhélfte

0000-GXX-5268-A0

® zweiter seitlicher Schnitt im
markierten Bereich — keinesfalls in
den Bereich des letzten Schnitts
schneiden, um sicheren Halt des
abzutrennenden Rohrteils zu
gewabhrleisten

Erst wenn alle unteren und seitlichen
Schnitte erfolgt sind, den letzten oberen
Schnitt durchfihren.

14

® letzter Schnitt immer von oben (ca.
15 % des Rohrumfangs)

Betonrohr — Aussparung trennen

Reihenfolge der Trennschnitte (1 bis 4)
wichtig:

® zuerst schwer zugangliche
Bereiche trennen

8016BA015 KN

Trennschnitte immer so ausfiihren,
dass die Trennschleifscheibe nicht
eingeklemmt wird

® Keile verwenden und/oder Stege
stehen lassen, die nach erfolgten
Schnitten gebrochen werden

180BA026 AM

® wenn nach erfolgten Schnitten das
abgetrennte Teil in der Aussparung
verbleibt (wegen verwendeter Keile,
Stege), keine weiteren Schnitte
durchfiihren — abgetrenntes Tell
brechen

TSA 230



Trennschleifscheiben

Trennschleifscheiben sind besonders
beim freihdndigen Trennen sehr groRen
Belastungen ausgesetzt.

Deshalb nur fir die Verwendung auf
handgehaltenen Geraten nach

EN 13236 (Diamant) oder EN 12413
(Kunstharz) zugelassene und
entsprechend gekennzeichnete
Trennschleifscheiben verwenden.
Zulassige Maximaldrehzahl der
Trennschleifscheibe beachten —
Unfallgefahr!

Die von STIHL zusammen mit
namhaften Schleifscheiben-Herstellern
entwickelten Trennschleifscheiben sind
qualitativ hochwertig und genau auf den
jeweiligen Einsatzzweck sowie auf die
Motorleistung der Trennschleifer
abgestimmt.

Sie sind von gleichbleibend
hervorragender Qualitat.

Transport und Lagerung

— Trennschleifscheiben bei Transport
und Lagerung keiner direkten
Sonnenbestrahlung oder anderer
Warmebelastung aussetzen

— St6éRe und Schlage vermeiden

— Trennschleifscheiben trocken und
bei moglichst gleichbleibender
Temperatur auf ebener Flache
liegend in der Original-Verpackung
stapeln

TSA 230

Trennschleifscheiben nicht in der
Nahe von aggressiven
Flussigkeiten lagern

Trennschleifscheiben frostfrei
aufbewahren

deutsch

Kunstharz-
Trennschleifscheiben

180BA000 KN

Kunstharz-Trennschleifscheiben
werden auch als gebundene
Trennschleifscheiben bezeichnet.

Typen:
—  fir trockenen Einsatz
— fir nassen Einsatz

Die richtige Auswahl und Anwendung
von Kunstharz-Trennschleifscheiben
gewahrleistet den wirtschaftlichen
Nutzen und vermeidet schnellen
Verschleill. Bei der Auswahl hilft die
Kurzbezeichnung auf dem Etikett.

STIHL Kunstharz-Trennschleifscheiben
eignen sich je nach Ausflihrung zum
Trennen folgender Werkstoffe:

— Stein
— duktile Gussrohre

— Stahl; STIHL Kunstharz-
Trennschleifscheiben sind nicht
geeignet zum Trennen von
Eisenbahnschienen

— Edelstahl

Keine anderen Materialien trennen —
Unfallgefahr!

15
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Diamant-
Trennschleifscheiben

180BA001 KN

Fir nassen Einsatz.

Die richtige Auswahl und Anwendung
von Diamant-Trennschleifscheiben
gewahrleistet den wirtschaftlichen
Nutzen und vermeidet schnellen
Verschleil’. Bei der Auswahl hilft die
Kurzbezeichnung auf

— dem Etikett

— der Verpackung (Tabelle mit
Einsatzempfehlungen)

STIHL Diamant-Trennschleifscheiben
eignen sich je nach Ausfiihrung zum
Trennen folgender Werkstoffe:

— Asphalt

— Beton

— Stein (Hartgestein)
— abrasiven Beton

—  Frischbeton

— Tonziegel

— Tonrdhren

Keine anderen Materialien trennen —
Unfallgefahr!

16

Niemals Diamant-Trennschleifscheiben
mit seitlicher Beschichtung verwenden,
da diese im Schnitt verklemmen und zu
einem extremen Riickschlag fihren
kénnen - Unfallgefahr!

Kurzbezeichnungen

D-X1005 "

VILL ¢
> Q((

180BA029 KN

Die Kurzbezeichnung ist eine bis zu
vierstellige Buchstaben- und
Zahlenkombination:

— die Buchstaben zeigen das
Haupteinsatzgebiet der
Trennschleifscheibe an

— die Zahlen bezeichnen die
Leistungsklasse der STIHL
Diamant-Trennschleifscheibe

Rund- und Planlauf

Eine einwandfreie Spindellagerung des
Trennschleifers ist flr eine lange

Lebensdauer und die effiziente Funktion
der Diamant-Trennschleifscheibe nétig.

Der Betrieb der Trennschleifscheibe an
einem Trennschleifer mit mangelhafter
Spindellagerung kann zu Rundlauf- und
Planlaufabweichungen fiihren.

180BA011 KN

f-—

Eine zu grofRe Rundlaufabweichung (A)
Uberlastet einzelne Diamantsegmente,
die sich dabei erhitzen. Dies kann zu
Spannungsrissen im Stammblatt oder
zum Ausglihen einzelner Segmente
fuhren.

Planlaufabweichungen (B) erzeugen
eine héhere Warmebelastung und
breitere Schnittfugen.

TSA 230



Betriebsstérungen beheben

Trennschleifscheibe

deutsch

Fehler

Ursache

Abhilfe

unsaubere Kanten oder Schnittflachen,
Schnitt verlauft

Rund- oder Planlaufabweichung

Fachhandler? aufsuchen

starker Verschleild an den Seiten der
Segmente

Trennschleifscheibe taumelt

neue Trennschleifscheibe verwenden

unsaubere Kanten, Schnitt verlauft,
keine Schnittleistung, Funkenbildung

Trennschleifscheibe ist stumpf; Aufbau-
schneiden bei Trennschleifscheiben flir
Stein

Trennschleifscheibe fiir Stein durch kurz-
zeitiges Schneiden in abrasivem Material
scharfen; Trennschleifscheibe flir Asphalt
durch Neue ersetzen

schlechte Schnittleistung, hoher
Segmentverschleif}

Trennschleifscheibe dreht in die falsche
Richtung

Trennschleifscheibe in der richtigen
Drehrichtung montieren

Ausrisse oder Risse in Stammblatt und
Segment

Uberlastung

neue Trennschleifscheibe verwenden

Kernverschleil®

Schneiden in falschem Material

neue Trennschleifscheibe verwenden;
Trennschichten von verschiedenen Mate-
rialien beachten

1 STIHL empfiehlt den STIHL Fachhandler

TSA 230
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Kernverschleifl

180BA013 KN

Beim Trennen von Fahrbahndecken
nicht in die Tragschicht (haufig Schotter)
eindringen — Trennschleifen im Schotter
ist am hellen Staub zu erkennen — dabei
kann tbermaRiger Kernverschleifd
auftreten — Bruchgefahr!

Aufbauschneiden, scharfen

Y d

180BA014 KN

Aufbauschneiden bilden sich als
hellgrauer Belag an den Oberseiten der
Diamantsegmente. Dieser Belag setzt
die Diamanten in den Segmenten zu
und stumpft die Segmente ab.

Aufbauschneiden kdnnen sich bilden:

— bei extrem hartem Schnittgut, z. B.
Granit

— beifalscher Handhabung, z. B. zu
groRRe Vorschubkraft

18

Aufbauschneiden verstarken
Vibrationen, verringern die
Schnittleistung und verursachen
Funkenbildung.

Bei den ersten Anzeichen von
Aufbauschneiden die Diamant-
Trennschleifscheibe sofort "scharfen" —
dazu kurzzeitig in abrasivem Material
wie z. B. Sandstein, Gasbeton oder
Asphalt trennen.

Zugabe von Wasser verhindert die
Bildung von Aufbauschneiden.

180BA015 KN ///

Wird mit stumpfen Segmenten
weitergearbeitet, kdnnen diese wegen
der hohen Hitzeentwicklung weich
werden — das Stammbilatt gliiht aus und
verliert seine Festigkeit — dies kann zu
Verspannungen fiihren, deutlich
erkennbar an Taumelbewegungen der
Trennschleifscheibe. Die
Trennschleifscheibe nicht weiter
verwenden — Unfallgefahr!

Trennschleifscheibe
einsetzen / wechseln

Einsetzen bzw. Auswechseln nur wenn
Gerat ausgeschaltet ist — Rasthebel auf

B gestellt, Akkumulator
herausgenommen.

Trennschleifscheibe ausbauen

8016BA016 KN

® Spindelarretierung (1) driicken und
halten

® Welle mit dem Kombischlissel
drehen bis die Welle blockiert wird

TSA 230



8016BA017 KN

® Sechskantschraube (2) mit dem
Kombischlissel 16sen

® Spindelarretierung loslassen und
Seckskantschraube (2)
herausdrehen

® vordere Druckscheibe (3) und
Trennschleifscheibe (4) von der
Welle abnehmen

TSA 230

Trennschleifscheibe einsetzen

8016BA018 KN

® Trennschleifscheibe (4) einsetzen

AWARNUNG

Bei Diamant-Trennschleifscheiben
Drehrichtungspfeile beachten.

® vordere Druckscheibe (3) so
auflegen, dass die Bezeichnung
"TOP SIDE" sichtbar ist

® Sechskantschraube (2) eindrehen

deutsch

8016BA019 KN

® Spindelarretierung (1) drticken und

halten
® Welle mit dem Kombischlissel

drehen bis die Welle blockiert wird

® Sechskantschraube mit dem

Kombischliissel fest anziehen — bei

Verwendung eines
Drehmomentschlissels
Anziehdrehmoment siehe
"Technische Daten"

AWARNUNG

Niemals zwei Trennschleifscheiben
gleichzeitig verwenden — durch
ungleichmafige Abnutzung — Bruch-
und Verletzungsgefahr!

19




deutsch

Ladegerat elektrisch
anschlieRen

Netzspannung und Betriebsspannung
muissen Ubereinstimmen.

3901BA015 KN

® Netzstecker (1) in die Steckdose (2)
stecken

SiiEL

3901BA019 KN

Nach dem AnschlieRen des
Ladegerates an die Stromversorgung
findet ein Selbsttest statt. Wahrend
dieses Vorganges leuchtet die LED (1)
am Ladegerat fiir ca. 1 Sekunde griin,
dann rot und erlischt wieder.

20

Akku laden

Bei Auslieferung ist der Akku nicht
vollsténdig geladen.

Es wird empfohlen, den Akku vor der
ersten Inbetriebnahme vollstéandig zu
laden.

® Ladegerat an die Stromversorgung
anschlielRen — Netzspannung der
Stromversorgung und
Betriebsspannung des Ladegeréats
missen Ubereinstimmen - siehe
"Ladegeréat elektrisch anschlieen"

Das Ladegerat nur in geschlossenen
und trockenen Raumen bei
Umgebungstemperaturen von +5 °C bis
+40 °C (41° F bis 104° F) betreiben.

Nur trockene Akkus laden. Einen
feuchten Akku vor Ladebeginn trocknen
lassen.

3901BA009 KN

® Akku (1) in das Ladegerat (2) bis
zum ersten splrbaren Widerstand
schieben — dann bis zum Anschlag
driicken

3901BA014 KN

Nach dem Einsetzen des Akkus leuchtet
die LED (3) am Ladegerat — siehe "LED
am Ladegerat".

Der Ladevorgang beginnt, sobald die
LEDs (4) am Akku griin leuchten —siehe
"LEDs am Akku".

Die Ladezeit ist abh&angig von
verschiedenen Einflussfaktoren, wie
Akkuzustand, Umgebungstemperatur,
etc. und kann deshalb von
angegebenen Ladezeiten abweichen.

Wahrend der Arbeit erwarmt sich der
Akku im Gerat. Wird ein warmer Akku in
das Ladegerat eingesetzt, kann ein
Abkuhlen des Akkus vor dem Laden
notwendig sein. Der Ladevorgang
beginnt erst, wenn der Akku abgekuhlt
ist. Die Ladezeit kann sich durch die
Abkulhlzeit verlangern.

Wahrend des Ladevorgangs erwarmen
sich Akku und Ladegeraét.

Ladegeréate AL 300, AL 500

Die Ladegerate AL 300 und AL 500 sind
mit einem Geblése zur Kiihlung des
Akkus ausgestattet.
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Ladegerét AL 100

Das Ladegerat AL 100 wartet mit dem
Ladevorgang bis der Akku von selbst
abgekihlt ist. Die Abkiihlung des Akkus
findet Gber Warmeabgabe an die
Umgebungsluft statt.

Lade-Ende

Ist der Akku vollstandig geladen,
schaltet das Ladegerat automatisch ab,
dazu:

— erldschen die LEDs am Akku
— erlischt die LED am Ladegeréat

— schaltet das Geblase des
Ladegeréats aus (falls im Ladegerat
vorhanden)

Den geladenen Akku nach Ladeende
aus dem Ladegerat entnehmen.

TSA 230

LEDs am Akku

Vier LEDs zeigen den Ladezustand des
Akkus sowie auftretende Probleme am
Akku oder dem Gerét an.

O

O
SilIL?

{Coos @
(@) @)

1

3901BA010 KN

® Taste (1) driicken, um die Anzeige
zu aktivieren — Anzeige erlischt
nach 5 Sekunden selbsttatig

Die LEDs kdnnen griin oder rot leuchten
bzw. blinken.

=

LED leuchtet dauerhaft grin.

i
=
N

LED blinkt grin.

N
=]
-

LED leuchtet dauerhaft rot.

-
=
N

LED blinkt rot.

N
=]
7

deutsch

Beim Laden

Die LEDs zeigen durch dauerhaftes
Leuchten oder Blinken den Ladeverlauf.

Beim Laden wird die Kapazitat, die
gerade geladen wird, durch eine griin
blinkende LED angezeigt.

V172
o-20% [ |[ J[ 1]
I\
N\/72
20-40% [ ][ ][]0}
71PN
iz
s0-60% [ |
71PN
172
60 - 80 % 1]
ZI0N
80 - 100 %

[]
[]
[]
]

Ist der Ladevorgang beendet, schalten
sich die LEDs am Akku automatisch
aus.

Blinken oder leuchten die LEDs am
Akku rot — siehe "Wenn die roten LEDs
dauerhaft leuchten/blinken".
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Wenn die roten LEDs dauerhaft
leuchten/blinken

Wahrend der Arbeit

o o
SyllLe

[Coom @ <
(@) @) 3
1\ 3 NZAN AN AN 172
g B
@ Taste (1) driicken, um die Anzeige ZINZINZINZN
zu aktivieren — Anzeige erlischt
nach 5 Sekunden selbsttétig c - . . I:l
Die griinen LEDs zeigen durch
dauerhaftes Leuchten oder Blinken den
Ladezustand. \\\l//,\\\l/ ,\\\l///
: -
ZINYZINYZIDN g
s0-100% [ [ [ [
A | 1 LED leuchtet | Akku zu warm

60 - 80 % D D D D dauerhaft rot: | " ?/kalt !

B |4 LEDs Funktionsstdrung
blinken rot: im Akku %)

40 - 60 % I:l I:l I:' I:' C | 3 LEDs leuch- | Gerat zu warm —
ten dauerhaft | abkihlen lassen
rot:

20-40 % D D D D D | 3LEDs Funktionsstérung
blinken rot: im Gerat?

/72 "
0-20% e Beim Laden: Nach dem
D D I:l///l;l 3 Abkihlen/Erwéarmen des Akkus
3 startet der Ladevorgang

Blinken oder leuchten die LEDs am
Akku rot — siehe "Wenn die roten LEDs
dauerhaft leuchten/blinken".
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2)

automatisch.

Wahrend der Arbeit: Gerat schaltet
sich ab — Akku einige Zeit abkihlen
lassen, hierfir eventuell Akku aus
dem Gerat nehmen.

3)

4)

Elektromagnetische Stérung oder
Defekt. Akku aus dem Geréat
herausnehmen und wieder
einsetzen. Gerat einschalten -
blinken die LEDs immer noch, ist
der Akku defekt und muss ersetzt
werden.

Elektromagnetische Stérung oder
Defekt. Akku aus dem Geréat
herausnehmen. Kontakte im
Akkuschacht mit einem stumpfen
Gegenstand von Schmutz befreien.
Akku wieder einsetzen. Gerat
einschalten - blinken die LEDs
immer noch, funktioniert das Gerat
nicht korrekt und muss von
Fachhandler Gberprift werden —
STIHL empfiehlt den STIHL
Fachhandler.

TSA 230



Rotes Blinklicht ...

LED am Ladegerat

... kann folgende Bedeutungen haben:

=
SIHIE

3901BA019 KN

Die LED (1) am Ladegerat kann
dauerhaft griin leuchten oder rot
blinken.

Griines Dauerlicht ...

... kann folgende Bedeutungen haben:
Der Akku
— wird geladen

— ist zu warm und muss vor dem
Laden abkiihlen

Siehe auch "LEDs am Akku".

Die griine LED am Ladegerat erlischt,
sobald der Akku vollstandig geladen ist.

TSA 230

kein elektrischer Kontakt zwischen
Akku und Ladegerat — Akku
entnehmen und nochmals
einsetzen

Funktionsstérung im Akku — siehe
auch "LEDs am Akku"

Funktionsstérung im Ladegerat —
vom Fachhandler iberprifen
lassen. STIHL empfiehlt den STIHL
Fachhandler

deutsch
Wasserversorgung herstellen

Nur bei Nassschnitt:

® Schlauch an Wasserleitungsnetz
anschlieRen

0000-GXX-5277-A0

® Kupplung (1) auf den
Schlauchanschluss (2) schieben

® bei Anschluss an das
Wasserleitungsnetz den
Wasserhahn 6ffnen

® vor dem Arbeiten Absperrhahn (3)
offnen und der Trennschleifscheibe
Wasser zuflihren

Uber den Absperrhahn (3) kann die
zugeflihrte Wassermenge eingestellt
werden.

Nach der Arbeit:
® Gerat ausschalten
® Absperrhahn (3) schlieRen

® Trennschleifer von
Wasserleitungsnetz trennen

Wasserversorgung kann auch tber den
Druckwasserbehalter (Sonderzubehdr)
hergestellt werden.
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Geréat einschalten

Bei Auslieferung ist der Akkumulator
nicht vollstandig geladen.

Es wird empfohlen, den Akkumulator vor
der ersten Inbetriebnahme vollstandig
zu laden.

® vor Einsetzen des Akkumulators
ggf. Deckel fir Akkumulatorschacht
entfernen, dazu beide Sperrhebel
gleichzeitig dricken — Deckel wird
entriegelt — Deckel herausnehmen

Akkumulator einsetzen

0000-GXX-5274-A0

® Akkumulator (1) in den Schacht des
Gerates einsetzen — Akkumulator
rutscht in den Schacht - leicht
drlicken bis er horbar einrastet —
Akkumulator muss buindig mit der
Oberkante des Gehauses
abschlieRen

24

Gerét einschalten

8016BA021 KN

AN

® Gerat entsperren, dazu
Rasthebel (2) auf o stellen

® sicheren und festen Stand
einnehmen

=

® aufrecht stehen — Gerat entspannt
halten

® Trennschleifscheibe darf keine
Gegensténde und nicht den Boden
berlhren

3
K

-
4 =

w
-

)
N

0000-GXX-4670-A0

® Gerétin beide Hande nehmen —
linke Hand am Giriffrohr — rechte
Hand im Griffbereich (3) des
hinteren Handgriffs

® Sperrknopf (4) dricken

® Schalthebel (5) driicken und halten

— der Motor lauft

Nur wenn der Rasthebel (2) auf &' steht
und wenn der Sperrknopf (4) und der
Schalthebel (5) gleichzeitig betatigt
sind, lauft der Motor.
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Gerat ausschalten

0000-GXX-5279-A0

® Schalthebel (1) und Sperrknopf (2)
loslassen

8016BA024 KN

® Rasthebel (3) auf § stellen — Gerét
ist gegen Einschalten gesperrt

Bei Pausen und nach Arbeitsende den
Akkumulator aus dem Gerat nehmen.

{E} HINWEIS

Wird der Akkumulator nicht entnommen,
besteht die Gefahr, dass die
Steckkontakte am Trennschleifer und
am Akkumulator korrodieren. Diese
Korrosion kann zu irreparablen Schaden
am Trennschleifer und am Akkumulator
fahren.

TSA 230

Akkumulator herausnehmen

0000-GXX-5280-A0

® beide Sperrhebel (4) gleichzeitig
driicken — Akkumulator (5) wird
entriegelt

® Akkumulator (5) aus dem Gehause
herausnehmen

Wird das Gerét nicht benutzt, ist es so
abzustellen, dass niemand gefahrdet
wird.

Geréat vor unbefugtem Zugriff sichern.

deutsch

Gerat aufbewahren

Rasthebel auf @ stellen
Akkumulator herausnehmen

Trennschleifscheibe abnehmen

Gerat grindlich sdubern, besonders
die Kuhlluftschlitze

Gerat an einem trockenen und
sicheren Ort aufbewahren. Vor
unbefugter Benutzung (z. B. durch
Kinder) schitzen

G} HINWEIS

Wird der Akkumulator nicht entnommen,
besteht die Gefahr, dass die
Steckkontakte am Trennschleifer und
am Akkumulator korrodieren. Diese
Korrosion kann zu irreparablen Schaden
am Trennschleifer und am Akkumulator
fUhren.

Deckel fiir Akkumulatorschacht
(Sonderzubehor)

Der Deckel schiitzt den leeren
Akkumulatorschacht vor
Verschmutzung.
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0000-GXX-5273-A0

nach Arbeitsende Deckel (1) in den

Schacht einschieben, bis der
Deckel horbar einrastet

Akkumulator lagern

Akkumulator aus Gerat bzw.
Ladegerat herausnehmen

in geschlossenen und trockenen
R&umen lagern und an einem
sicheren Ort aufbewahren. Vor
unbefugter Benutzung (z. B. durch
Kinder) und vor Verschmutzung
schutzen

Reserve-Akkumulatoren nicht
unbenutzt lagern — abwechselnd
verwenden

Fir eine optimale Lebensdauer den
Akkumulator bei einem Ladezustand
von ca. 30 % lagern.

Ladegerét aufbewahren

26

Akkumulator herausnehmen
Netzstecker ziehen

Ladegerat in geschlossenen und
trockenen Raumen lagern und an
einem sicheren Ort aufbewahren.
Vor unbefugter Benutzung (z. B.
durch Kinder) und vor
Verschmutzung schiitzen

TSA 230



Wartungs- und Pflegehinweise

deutsch

Die Angaben beziehen sich auf normale Einsatzbedingungen. Bei erschwerten
Bedingungen (starker Staubanfall etc.) und langeren taglichen Arbeitszeiten die

angegebenen Intervalle entsprechend verkirzen. E
Vor allen Arbeiten am Geréat, Rasthebel auf 6 stellen und den Akkumulator - ﬁ o
herausnehmen. g 2 B
e |3 2
2 ] 5 - 2 = =
© 2 = S ] G I
£ | 2c 8 = 5 ) ® 3
< c8 S © £ 17 ) )
5 8o 0 o < D ) D
> c® = € ® ko) o o
Sichtprifung (Zustand) X
Komplettes Gerat
reinigen X
Bedienungsgriffe (Rasthebel, Sperrknopf | Funktionspriifung X
und Schalthebel) reinigen X X
Sichtprifung X
Ansaugéffnung fur Kihlluft
reinigen X
Zugangliche Schrauben und Muttern nachziehen X
Sichtprifung X X X
Akkumulator
herausnehmen X
reinigen X X
Akkumulatorschacht
prifen X X
prifen X X
Wasseranschluss, Wassersystem
instand setzen durch Fachhandler" X
prifen X X X
Trennschleifscheibe
ersetzen X X
prifen X
Flhrungsplatte (Geréateunterseite)
ersetzen™ X X
Sicherheitsaufkleber ersetzen X

D STIHL empfiehlt den STIHL Fachhandler

TSA 230
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Verschleif® minimieren und
Schaden vermeiden

Einhalten der Vorgaben dieser
Gebrauchsanleitung vermeidet
UbermaRigen Verschleiy und Schaden
am Gerét.

Benutzung, Wartung und Lagerung des
Gerates missen so sorgfaltig erfolgen,
wie in dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben.

Alle Schaden, die durch Nichtbeachten
der Sicherheits-, Bedienungs- und
Wartungshinweise verursacht werden,
hat der Benutzer selbst zu verantworten.
Dies gilt insbesondere fiir:

- nicht von STIHL freigegebene
Anderungen am Produkt

— die Verwendung von Werkzeugen
oder Zubehoren, die nicht fliir das
Gerat zulassig, geeignet oder
qualitativ minderwertig sind

— nicht bestimmungsgemale
Verwendung des Gerates

— Einsatz des Gerétes bei Sport- oder
Wettbewerbs-Veranstaltungen

— Folgeschaden infolge der
Weiterbenutzung des Gerates mit
defekten Bauteilen

Wartungsarbeiten

Alle im Kapitel "Wartungs- und
Pflegehinweise" aufgefiihrten Arbeiten
missen regelmaRig durchgefiihrt
werden. Soweit diese Wartungsarbeiten
nicht vom Benutzer selbst ausgefihrt
werden kénnen, ist damit ein
Fachhandler zu beauftragen.

28

STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und
Reparaturen nur beim STIHL
Fachhandler durchfiihren zu lassen.
STIHL Fachhandlern werden
regelmafig Schulungen angeboten und
technische Informationen zur Verfligung
gestellt.

Werden diese Arbeiten versaumt oder
unsachgemal ausgefiihrt, kénnen
Schaden entstehen, die der Benutzer
selbst zu verantworten hat. Dazu zahlen
unter anderem:

— Schéaden am Elektromotor infolge
nicht rechtzeitig oder unzureichend
durchgefiihrter Wartung (z. B.
unzureichender Reinigung der
Kuhlluftfihrung)

— Schéden am Ladegerat durch
falschen elektrischen Anschluss
(Spannung)

— Korrosions- und andere
Folgeschaden am Gerét,
Akkumulator und Ladegeréat infolge
unsachgemafer Lagerung und
Verwendung

— Schaden am Gerat infolge
Verwendung von qualitativ
minderwertigen Ersatzteilen

Verschleilteile

Manche Teile des Gerates unterliegen
auch bei bestimmungsgemaliem
Gebrauch einem normalen Verschleil®
und muissen je nach Art und Dauer der
Nutzung rechtzeitig ersetzt werden.
Dazu gehoren u. a.:

— Trennschleifscheibe

—  Akkumulator
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Wichtige Bauteile

Akkumulatorschacht
Wasserdise
Spindelarretierung
Trennschleifscheibe
Wasseranschluss
Absperrhahn

Schutz

Vordere Druckscheibe
Griffrohr
Schalthebel
Sperrknopf

Hinterer Handgriff
Rasthebel

Sperrhebel zur Verriegelung des
Akkumulators

15 Akkumulator

16 Drucktaste zur Aktivierung der
Leuchtdioden (LED) am
Akkumulator

17 Leuchtdioden (LED) am
Akkumulator

18 Ladegerat

19 Leuchtdiode (LED) am Ladegerat
20 Anschlussleitung mit Netzstecker
# Maschinennummer

A Sicherheitsaufkleber

B Sicherheitsaufkleber

O~NOOGOPAOWODN--

-_ e = = O
W N -0

-
N

0000-GXX-4671-A0
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Technische Daten

Akku
Typ: Lithium-lon
Bauart: AP

Das Gerat darf nur mit original Akkus
STIHL AP betrieben werden.

Die Laufzeit des Gerates ist abhangig
vom Energieinhalt des Akkus.

Trennschleifscheiben

Die ausgewiesene, maximal zuldssige
Betriebsdrehzahl der

Trennschleifscheibe muss grofier oder
gleich der maximalen Spindeldrehzahl
des verwendeten Trennschleifers sein.

Max. Spindeldrehzahl: 6650 1/min
AuRendurchmesser: 230 mm
9"
Max. Dicke 3 mm
Bohrungsdurchmesser/ 22,23 mm
Spindeldurchmesser: (7/18")
Anziehdrehmoment: 20 Nm
(177 Ibf. in.)

Kunstharz-Trennschleifscheiben
Mindest-AufRendurchmes- 80 mm

ser der Druckscheiben:  (3.150 in.)
Maximale Schnitttiefe: 70 mm
(2.756 in.)
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Diamant-Trennschleifscheiben
Mindest-Aufiendurchmes- 80 mm

ser der Druckscheiben:  (3.150 in.)

Maximale Schnitttiefe: 70 mm
(2.756 in.)

Gewicht

ohne Akkumulator, ohne

Trennschleifscheibe, mit 3,9 kg

Wasseranschluss (8.6 Ibs.)

Wasserversorgung

Max. Druck der 4 bar

Wasserversorgung: (58 psi)

Schall- und Vibrationswerte

Weiterfuihrende Angaben zur Erfiillung
der Arbeitgeberrichtlinie Vibration
2002/44/EWG siehe www.stihl.com/vib/

Werte bei Schneiden von Beton unter
Last mit Diamant-Trennschleifscheibe

Schalldruckpegel Lpe

nach EN 60745-2-22: 103 dB(A)
Schallleistungspegel L,

nach EN 60745-2-22: 114 dB(A)
Vibrationswert apy ¢

nach EN 60745-2-22:

Handgriff links: 3,56 m/s?
Handgriff rechts 3,5 m/s2

Werte bei Maximaldrehzahl ohne Last
mit Diamant-Trennschleifscheibe

Schalldruckpegel Lyeq

nach EN 60745-2-3: 93 dB(A)
Schallleistungspegel L,
nach EN 60745-2-3: 104 dB(A)

Werte bei Maximaldrehzahl ohne Last
mit Kunstharz-Trennschleifscheibe

Schalldruckpegel Lpe
nach EN 60745-2-3:

Schallleistungspegel L,,
nach EN 60745-2-3: 83 dB(A)

Die angegebenen Vibrationsswerte sind
nach einem genormten Prifverfahren
gemessen worden und kénnen zum
Vergleich von Elektrogeraten
herangezogen werden.

72 dB(A)

Die tatsachlich auftretenden
Vibrationswerte kénnen von den
angegebenen Werten abweichen,
abhangig von der Art der Anwendung.

Die angegebenen Vibrationswerte
kénnen zu einer ersten Einschatzung
der Vibrationsbelastung verwendet
werden.

Die tats&chliche Vibrationsbelastung
muss eingeschatzt werden. Dabei
kdénnen auch die Zeiten beriicksichtigt
werden, in denen das Elektrogerat
abgeschaltet ist, und solche, in denen es
zwar eingeschaltet ist, aber ohne
Belastung lauft.

Maflnahmen zur Reduzierung der
Vibrationsbelastung zum Schutz des
Anwenders beachten, siehe Abschnitt
"Vibrationen" im Kapitel
"Sicherheitshinweise und
Arbeitstechnik".
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Fir den Schalldruckpegel und den
Schallleistungspegel betragt der K-Wert
nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); fir
den Vibrationswert betragt der K-Wert
nach RL 2006/42/EG = 2,0 m/s?.

Transport

STIHL Akkumulatoren erflillen die nach
UN-Handbuch ST/SG/AC.10/11/Rev.5
Teil lll, Unterabschnitt 38.3 genannten
Voraussetzungen.

Der Benutzer kann STIHL
Akkumulatoren beim Stralkentransport
ohne weitere Auflagen zum Einsatzort
des Gerates mitfiihren.

Die enthaltenen Lithium-lonen
Akkumulatoren unterliegen den
Bestimmungen des Gefahrgutrechts.

Beim Versand durch Dritte (z. B.
Lufttransport oder Spedition) sind
besondere Anforderungen an die
Verpackung und Kennzeichnung zu
beachten.

Bei der Vorbereitung des Versandstiicks
muss ein Gefahrgut-Experte
hinzugezogen werden. Bitte beachten
Sie eventuelle weiterfiihrende nationale
Vorschriften.

Verpacken Sie den Akkumulator so,
dass er sich nicht in der Verpackung
bewegen kann.

Weiterfiihrende Transporthinweise

siehe www.stihl.com/safety-data-sheets

TSA 230

REACH

REACH bezeichnet eine EG
Verordnung zur Registrierung,
Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erflllung der REACH
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 siehe
www.stihl.com/reach

deutsch

31



deutsch

Betriebsstérungen beheben

Vor allen Arbeiten am Gerat den Akku aus dem Gerét herausnehmen.

Stdrung

Ursache

Abhilfe

Gerat lauft beim Einschalten nicht an

kein elektrischer Kontakt zwischen
Gerat und Akku

Akku entnehmen, Sichtpriifung der Kon-
takte durchftihnren und nochmals
einsetzen

Ladezustand des Akkus zu gering
(1 Leuchtdiode am Akku blinkt grtin)

Akku laden

Akku zu warm / zu kalt
(1 Leuchtdiode am Akku leuchtet rot)

Akku abkuhlen lassen / Akku bei Tempe-
raturen von ca. 15 °C - 20 °C (59 °F -
68 °F) schonend erwarmen lassen

Fehler im Akku
(4 Leuchtdioden am Akku blinken rot)

Akku aus dem Gerat herausnehmen und
wieder einsetzen. Gerét einschalten —
blinken die Leuchtdioden immer noch, ist
der Akku defekt und muss ersetzt
werden

Gerat zu warm
(3 Leuchtdioden am Akku leuchten rot)

Gerat abkiihlen lassen

Elektromagnetische Stérung oder Fehler
im Gerat

(3 Leuchtdioden am Akku blinken rot)

Akku aus dem Gerat herausnehmen und
wieder einsetzen. Gerét einschalten —
blinken die Leuchtdioden immer noch, ist
das Geréat defekt und muss von Fach-
handler ") Uberprift werden

Feuchtigkeit in Gerat und/oder Akku

Gerat/Akku trocknen lassen

Gerat schaltet im Betrieb ab

Akku oder Gerate-Elektronik zu warm

Akku aus dem Gerat entnehmen, Akku
und Gerat abkihlen lassen

Elektrische oder elektromagnetische
Stdrung

Akku entnehmen und nochmals
einsetzen

Betriebszeit ist zu kurz

Akku nicht vollstandig geladen

Akku laden

Lebensdauer vom Akku ist erreicht bzw.
Uberschritten

Akku prifen?) und ersetzen

Akku klemmt beim Einsetzen ins
Gerat/Ladegerat

Fuhrungen verschmutzt

Fuhrungen vorsichtig reinigen

32

TSA 230



deutsch

Vor allen Arbeiten am Gerat den Akku aus dem Gerét herausnehmen.

Stérung

Ursache

Abhilfe

Akku wird nicht geladen, obwohl die Leuchtdi-
ode am Ladegerat griin leuchtet

Akku zu warm / zu kalt
(1 Leuchtdiode am Akku leuchtet rot)

Akku abkuhlen lassen / Akku bei Tempe-
raturen von ca. 15 °C - 20 °C (59 °F -
68 °F) schonend erwarmen lassen

Ladegerat nur in geschlossenen und tro-
ckenen Raumen bei
Umgebungstemperaturen von +5 °C bis
+40 °C (41 °F - 104 °F) betreiben

Leuchtdiode am Ladegeréat blinkt rot

kein elektrischer Kontakt zwischen
Ladegerat und Akku

Akku entnehmen und nochmals
einsetzen

Fehler im Akku

(4 Leuchtdioden am Akku blinken fiir
ca. 5 Sekunden rot)

Akku aus dem Gerat herausnehmen und
wieder einsetzen. Geréat einschalten —
blinken die Leuchtdioden immer noch, ist
der Akku defekt und muss ersetzt
werden

Fehler im Ladegerat

Ladegerat vom Fachhandler Gberprifen
lassen")

T STIHL empfiehlt den STIHL Fachhandler

TSA 230
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Reparaturhinweise

Benutzer dieses Geréates dirfen nur
Wartungs- und Pflegearbeiten
durchfiihren, die in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben sind.
Weitergehende Reparaturen dirfen nur
Fachhandler ausfiihren.

STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und
Reparaturen nur beim STIHL
Fachhandler durchfiihren zu lassen.
STIHL Fachhandlern werden
regelmaRig Schulungen angeboten und
technische Informationen zur Verfligung
gestellt.

Bei Reparaturen nur Ersatzteile
einbauen, die von STIHL fiir dieses
Geréat zugelassen sind oder technisch
gleichartige Teile. Nur hochwertige
Ersatzteile verwenden. Ansonsten kann
die Gefahr von Unfallen oder Schaden
am Gerat bestehen.

STIHL empfiehlt STIHL Original-
Ersatzteile zu verwenden.

STIHL Original-Ersatzteile erkennt man
an der STIHL Ersatzteilnummer, am
Schriftzug S TIH L und
gegebenenfalls am STIHL
Ersatzteilkennzeichen &}, (auf kleinen
Teilen kann das Zeichen auch allein
stehen).
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Entsorgung

Bei der Entsorgung die
landerspezifischen
Entsorgungsvorschriften beachten.

o’
T

STIHL Produkte gehéren nicht in den
Hausmiill. STIHL Produkt, Akkumulator,
Zubehér und Verpackung einer
umweltfreundlichen Wiederverwertung
zuflihren.

000BA073 KN

Aktuelle Informationen zur Entsorgung
sind beim STIHL Fachhandler erhaltlich.

EU-Konformitatserklarung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Deutschland
erklart in alleiniger Verantwortung, dass

Bauart: Akku-
Trennschleifer
Fabrikmarke: STIHL

Typ: TSA 230
Serienidentifizierung: 4864

den einschlagigen Bestimmungen der
Richtlinien 2006/42/EG, 2014/30/EU
und 2011/65/EU entspricht und in
Ubereinstimmung mit den jeweils zum
Produktionsdatum gultigen Versionen
der folgenden Normen entwickelt und
gefertigt worden ist:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-22

Aufbewahrung der Technischen
Unterlagen:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Das Baujahr, das Herstellungsland und
die Maschinennummer sind auf dem
Gerat angegeben.

TSA 230



Waiblingen, 01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

%ao«aé gf/,u J

Thomas Elsner

Leiter Produktmanagement und
Services

C€

TSA 230

Anschriften

STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
71307 Waiblingen

STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
FachmarktstraBe 7

2334 Vosendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstrale 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

deutsch

STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. 0. o.
BiS¢e polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
Sjediste:

Amruseva 10, 10000 Zagreb
Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56,
10410 Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKINALARI DIS
TICARET AS.

Alsancak Sokak, No:10 1-6 Ozel Parsel
34956 Tuzla, istanbul

Telefon: +90 216 394 00 40

Fax: +90 216 394 00 44
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Alilgemeine
Sicherheitshinweise fir
Elektrowerkzeuge

Dieses Kapitel gibt die in der Norm
EN 60745 fir handgeflhrte
motorbetriebene Elektrowerkzeuge
vorformulierten, allgemeinen
Sicherheitshinweise wieder. STIHL ist
verpflichtet, diese Normtexte wértlich
abzudrucken.

Die unter "2) Elektrische
Sicherheitshinweise" angegebenen
Sicherheitshinweise zur Vermeidung
eines elektrischen Schlags sind fiir
akkubetriebene STIHL
Elektrowerkzeuge nicht anwendbar.

AWARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen. Versaumnisse bei der
Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen kénnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen
verwendete Begriff "Elektrowerkzeug"”
bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und
auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).
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1) Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich
sauber und gut beleuchtet.
Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unfallen
fuhren.

b) Arbeiten Sie mit dem
Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgeféhrdeter Umgebung,
in der sich brennbare Flissigkeiten,
Gase oder Staube befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen
Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden kénnen.

¢) Halten Sie Kinder und andere
Personen wéhrend der Benutzung
des Elektrowerkzeugs fern. Bei
Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle
Uber das Gerat verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeuges muss in die
Steckdose passen. Der Stecker darf
in keiner Weise verandert werden.
Verwenden Sie keine
Adapterstecker gemeinsam mit
schutzgeerdeten
Elektrowerkzeugen. Unveranderte
Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit
geerdeten Oberflachen wie von
Rohren, Heizungen, Herden und
Kihlschranken. Es besteht ein
erhohtes Risiko durch elektrischen

Schlag, wenn |hr Koérper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Néasse fern. Das
Eindringen von Wasser in ein
Elektrowerkzeug erhoht das Risiko
eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel
nicht, um das Elektrowerkzeug zu
tragen, aufzuhangen oder um den
Stecker aus der Steckdose zu
Ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder
sich bewegenden Gerateteilen.
Beschadigte oder verwickelte Kabel
erhdhen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem
Elektrowerkzeug im Freien
arbeiten, verwenden Sie nur
Verldngerungskabel, die auch fiir
den AulRenbereich geeignet sind.
Die Anwendung eines fiir den
AufBenbereich geeigneten
Verlangerungskabels verringert das
Risiko eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des
Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist,
verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der
Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters
vermindert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun, und gehen Sie
mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie
kein Elektrowerkzeug, wenn Sie
miide sind oder unter dem Einfluss

TSA 230



b)

c)

d)

e)

von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeuges kann zu
ernsthaften Verletzungen fiihren.

Tragen Sie persénliche
Schutzausriistung und immer eine
Schutzbrille. Das Tragen
personlicher Schutzausriistung, wie
Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm
oder Gehdrschutz, je nach Art und
Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von
Verletzungen.

Vermeiden Sie eine
unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist,
bevor Sie es an die
Stromversorgung und/oder den
Akku anschlieBen, es aufnehmen
oder tragen. Wenn Sie beim Tragen
des Elektrowerkzeuges den Finger
am Schalter haben oder das Geréat
eingeschaltet an die
Stromversorgung anschlielRen,
kann dies zu Unfallen fiihren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlissel, bevor
Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder
Schliissel, der sich in einem
drehenden Gerateteil befindet, kann
zu Verletzungen flhren.

Vermeiden Sie eine abnormale
Kérperhaltung. Sorgen Sie fiir einen
sicheren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch kdnnen Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.

TSA 230

g)

Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung
oder Schmuck. Halten Sie Haare,
Kleidung und Handschuhe fern von
sich bewegenden Teilen. Lockere
Kleidung, Schmuck oder lange
Haare kénnen von sich

bewegenden Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und
-auffangeinrichtungen montiert
werden kénnen, vergewissern Sie
sich, dass diese angeschlossen
sind und richtig verwendet werden.
Verwendung einer
Staubabsaugung kann
Gefahrdungen durch Staub
verringern.

4) Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeuges

a)

b)

Uberlasten Sie das Gerat nicht.
Verwenden Sie fir Ihre Arbeit das
dafiir bestimmte Elektrowerkzeug.
Mit dem passenden
Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder
ausschalten lasst, ist gefahrlich und
muss repariert werden.

c)

d)

e)

deutsch

Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose und/oder entfernen Sie
den Akku, bevor Sie
Gerateeinstellungen vornehmen,
Zubehorteile wechseln oder das
Gerét weglegen. Diese
VorsichtsmaRnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des
Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte
Elektrowerkzeuge aufierhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen
Sie Personen das Gerat nicht
benutzen, die mit diesem nicht
vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gelesen haben.
Elektrowerkzeuge sind geféhrlich,
wenn sie von unerfahrenen
Personen benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit
Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob
bewegliche Teile einwandfrei
funktionieren und nicht klemmen,
ob Teile gebrochen oder so
beschédigt sind, dass die Funktion
des Elektrowerkzeuges
beeintréchtigt ist. Lassen Sie
beschédigte Teile vor dem Einsatz
des Gerates reparieren. Viele
Unfalle haben ihre Ursache in
schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.
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f)

9)

Halten Sie Schneidwerkzeuge
scharf und sauber. Sorgfaltig
gepflegte Schneidwerkzeuge mit
scharfen Schneidkanten
verklemmen sich weniger und sind
leichter zu flihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug,
Zubehor, Einsatzwerkzeuge usw.
entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die
auszufiihrende Téatigkeit. Der
Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fir andere als die vorgesehenen
Anwendungen kann zu gefahrlichen
Situationen fihren.

5) Verwendung und Behandlung des
Akkuwerkzeuges

a)

b)

c)
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Laden Sie die Akkus nur in
Ladegeraten auf, die vom Hersteller
empfohlen werden. Fiir ein
Ladegerat, das fiir eine bestimmte
Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen
Akkus verwendet wird.

Verwenden Sie nur die dafiir
vorgesehenen Akkus in den
Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch
von anderen Akkus kann zu
Verletzungen und Brandgefahr
fihren.

Halten Sie den nicht benutzten
Akku fern von Biroklammern,
Miinzen, Schliisseln, Nageln,
Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegensténden, die eine
Uberbriickung der Kontakte

d)

verursachen kénnten. Ein
Kurzschluss zwischen den
Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur
Folge haben.

Bei falscher Anwendung kann
Flissigkeit aus dem Akku
austreten. Vermeiden Sie den
Kontakt damit. Bei zufalligem
Kontakt mit Wasser absplilen.
Wenn die Flissigkeit in die Augen
kommt, nehmen Sie zusatzlich
arztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflissigkeit kann
zu Hautreizungen oder
Verbrennungen fiihren.

6) Service

a)

Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur
von qualifiziertem Fachpersonal
und nur mit Original-Ersatzteilen
reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit
des Elektrowerkzeuges erhalten
bleibt.

7) Sicherheitshinweise fir
Trennschleifanwendungen

Sicherheitshinweise fiir
Trennschleifmaschinen

a)

Die zum Elektrowerkzeug
gehdrende Schutzhaube muss
sicher angebracht und so eingestellt
sein, dass ein Hochstmaf} an
Sicherheit erreicht wird, d. h. der
kleinstmégliche Teil des
Schleifkérpers zeigt offen zur
Bedienperson. Halten Sie und in der
Nahe befindliche Personen sich

b)

c)

d)

e)

auRerhalb der Ebene der
rotierenden Schleifscheibe auf. Die
Schutzhaube soll die Bedienperson
vor Bruchstlicken und zufalligem
Kontakt mit dem Schleifkdrper
schitzen.

Verwenden Sie ausschlieBlich
gebundene verstéarkte oder
diamantbesetzte Trennscheiben fiir
Ihr Elektrowerkzeug. Nur weil Sie
das Zubehdr an Ihrem
Elektrowerkzeug befestigen
kénnen, garantiert das keine
sichere Verwendung.

Die zulassige Drehzahl des
Einsatzwerkzeugs muss
mindestens so hoch sein wie die auf
dem Elektrowerkzeug angegebene
Hoéchstdrehzahl. Zubehor, das sich
schneller als zulassig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.

Schleifkérper diirfen nur fiir die
empfohlenen Einsatzmdglichkeiten
verwendet werden. Zum Beispiel:
Schleifen Sie nie mit der
Seitenflache einer Trennscheibe.
Trennscheiben sind zum
Materialabtrag mit der Kante der
Scheibe bestimmt. Seitliche
Krafteinwirkung auf diese
Schleifkdrper kann sie zerbrechen.

Verwenden Sie immer
unbeschéadigte Spannflansche in
der richtigen GréRe und Form fiir
die von lhnen gewéhlite
Schleifscheibe. Geeignete
Flansche stltzen die Schleifscheibe
und verringern so die Gefahr eines
Schleifscheibenbruchs.
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f)

g)

h)

Verwenden Sie keine abgenutzten
Schleifscheiben von gréReren
Elektrowerkzeugen.
Schleifscheiben fiir gréRere
Elektrowerkzeuge sind nicht fiir die
héheren Drehzahlen von kleineren
Elektrowerkzeugen ausgelegt und
kdénnen brechen.

)

AuBendurchmesser und Dicke des
Einsatzwerkzeugs miissen den
MaRangaben |hres
Elektrowerkzeugs entsprechen.
Falsch bemessene
Einsatzwerkzeuge kdnnen nicht
ausreichend abgeschirmt oder
kontrolliert werden.

Schleifscheiben und Flansche
miissen genau auf die
Schleifspindel lhres
Elektrowerkzeugs passen.
Einsatzwerkzeuge, die nicht genau
auf die Schleifspindel des
Elektrowerkzeugs passen, drehen
sich ungleichmafig, vibrieren sehr
stark und kénnen zum Verlust der
Kontrolle fuhren.

Verwenden Sie keine beschadigten k)

Schleifscheiben. Kontrollieren Sie
vor jeder Verwendung die
Schleifscheiben auf
Absplitterungen und Risse. Wenn
das Elektrowerkzeug oder die
Schleifscheibe herunterfallt,
tberpriifen Sie, ob es/sie
beschédigt ist, oder verwenden Sie
eine unbeschéadigte Schleifscheibe.
Wenn Sie die Schleifscheibe
kontrolliert und eingesetzt haben, )
halten Sie und in der N&he
befindliche Personen sich
auferhalb der Ebene der
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rotierenden Schleifscheibe auf und
lassen Sie das Gerat eine Minute
lang mit Hochstdrehzahl laufen.
Beschadigte Schleifscheiben
brechen meist in dieser Testzeit.

Tragen Sie persénliche n)
Schutzausriistung. Verwenden Sie
je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz
oder Schutzbrille. Soweit
angemessen, tragen Sie
Staubmaske, Gehoérschutz,
Schutzhandschuhe oder
Spezialschiirze, die kleine Schleif-
und Materialpartikel von lhnen
fernhalt. Die Augen sollen vor
herumfliegenden Fremdkorpern
geschutzt werden, die bei
verschiedenen Anwendungen
entstehen. Staub- oder
Atemschutzmaske missen den bei
der Anwendung entstehenden
Staub filtern. Wenn Sie lange p)
lautem Larm ausgesetzt sind,

kénnen Sie einen Horverlust

erleiden.

0)

Achten Sie bei anderen Personen
auf sicheren Abstand zu lhrem
Arbeitsbereich. Jeder, der den
Arbeitsbereich betritt, muss q)
persénliche Schutzausriistung
tragen. Bruchstlicke des
Werkstiicks oder gebrochener
Einsatzwerkzeuge kénnen
wegdfliegen und Verletzungen auch
aufierhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.

Halten Sie das Gerat nur an den
isolierten Griffflachen, wenn Sie
Arbeiten ausfiihren, bei denen das
Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen treffen kann. Der
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Kontakt mit einer
spannungsflihrenden Leitung kann
auch metallene Geréateteile unter
Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fiihren.

Legen Sie das Elektrowerkzeug
niemals ab, bevor das
Einsatzwerkzeug voéllig zum
Stillstand gekommen ist. Das sich
drehende Einsatzwerkzeug kann in
Kontakt mit der Ablageflache
geraten, wodurch Sie die Kontrolle
Uber das Elektrowerkzeug verlieren
kdénnen.

Lassen Sie das Elektrowerkzeug
nicht laufen, wahrend Sie es tragen.
Ihre Kleidung kann durch zufélligen
Kontakt mit dem sich drehenden
Einsatzwerkzeug erfasst werden,
und das Einsatzwerkzeug sich in
Ihren Kérper bohren.

Reinigen Sie regelmaRig die
Luftungsschlitze Ihres
Elektrowerkzeugs. Das
Motorgeblase zieht Staub in das
Gehéause, und eine starke
Ansammlung von Metallstaub kann
elektrische Gefahren verursachen.

Verwenden Sie das
Elektrowerkzeug nicht in der Néhe
brennbarer Materialien. Funken
kénnen diese Materialien
entzliinden.
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8) Weitere Sicherheitshinweise fiir
Trennschleifanwendungen

Riickschlag und entsprechende
Sicherheitshinweise

Ruckschlag ist die plétzliche Reaktion
infolge einer hakenden oder blockierten
drehenden Schleifscheibe. Verhaken
oder Blockieren fuhrt zu einem abrupten
Stopp des rotierenden
Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein
unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen
die Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs
an der Blockierstelle beschleunigt.

Wenn z. B. eine Schleifscheibe im
Werkstulick hakt oder blockiert, kann sich
die Kante der Schleifscheibe, die in das
Werkstlick eintaucht, verfangen und
dadurch die Schleifscheibe ausbrechen
oder einen Rickschlag verursachen.
Die Schleifscheibe bewegt sich dann auf
die Bedienperson zu oder von ihr weg, je
nach Drehrichtung der Scheibe an der
Blockierstelle. Hierbei kénnen
Schleifscheiben auch brechen.

Ein Rlckschlag ist die Folge eines
falschen oder fehlerhaften Gebrauchs
des Elektrowerkzeugs. Er kann durch
geeignete VorsichtsmalRnahmen, wie
nachfolgend beschrieben, verhindert
werden.

a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut
fest und bringen Sie Ihren Korper
und lhre Arme in eine Position, in
der Sie die Riickschlagkréafte
abfangen kénnen. Verwenden Sie
immer den Zusatzgriff, falls
vorhanden, um die grétmdgliche
Kontrolle Giber Riickschlagkrafte
oder Reaktionsmomente beim
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b)

c)

d)

e)

Hochlauf zu haben. Die
Bedienperson kann durch
geeignete VorsichtsmalRnahmen
die Ruckschlag- und
Reaktionskrafte beherrschen.

Bringen Sie lhre Hand nie in die Q)
Néahe sich drehender

Einsatzwerkzeuge. Das

Einsatzwerkzeug kann sich beim
Ruckschlag tber Ihre Hand

bewegen.

Meiden Sie den Bereich vor und

hinter der rotierenden

Trennscheibe. Der Riickschlag

treibt das Elektrowerkzeug in die
Richtung entgegengesetzt zur

Bewegung der Schleifscheibe an h)
der Blockierstelle.

Arbeiten Sie besonders vorsichtig

im Bereich von Ecken, scharfen

Kanten usw. Verhindern Sie, dass
Einsatzwerkzeuge vom Werkstiick
zuriickprallen und verklemmen. Das
rotierende Einsatzwerkzeug neigt

bei Ecken, scharfen Kanten oder

wenn es abprallt dazu, sich zu
verklemmen. Dies verursacht einen i)
Kontrollverlust oder Rickschlag.

Verwenden Sie kein Ketten- oder
gezahntes Sageblatt sowie keine
segmentierte Diamantscheibe mit
mehr als 10 mm breiten Schlitzen.
Solche Einsatzwerkzeuge
verursachen haufig einen
Ruckschlag oder den Verlust der
Kontrolle Gber das
Elektrowerkzeug.

Vermeiden Sie ein Blockieren der
Trennscheibe oder zu hohen
Anpressdruck. Fihren Sie keine
Uibermagig tiefen Schnitte aus. Eine
Uberlastung der Trennscheibe

erhéht deren Beanspruchung und
die Anfélligkeit zum Verkanten oder
Blockieren und damit die
Méglichkeit eines Riickschlags oder
Schleifkdrperbruchs.

Falls die Trennscheibe verklemmt
oder Sie die Arbeit unterbrechen,
schalten Sie das Gerat aus und
halten Sie es ruhig, bis die Scheibe
zum Stillstand gekommen ist.
Versuchen Sie nie, die noch
laufende Trennscheibe aus dem
Schnitt zu ziehen, sonst kann ein
Ruckschlag erfolgen. Ermitteln und
beheben Sie die Ursache flir das
Verklemmen.

Schalten Sie das Elektrowerkzeug
nicht wieder ein, solange es sich im
Werkstlick befindet. Lassen Sie die
Trennscheibe erst ihre volle
Drehzahl erreichen, bevor Sie den
Schnitt vorsichtig fortsetzen.
Anderenfalls kann die Scheibe
verhaken, aus dem Werkstlick
springen oder einen Riickschlag
verursachen.

Stiitzen Sie Platten oder groRe
Werkstilicke ab, um das Risiko
eines Riickschlags durch eine
eingeklemmte Trennscheibe zu
vermindern. Grol3e Werkstilicke
kdénnen sich unter ihrem eigenen
Gewicht durchbiegen. Das
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Werkstiick muss auf beiden Seiten
der Scheibe abgestiitzt werden, und
zwar sowohl in der Nahe des
Trennschnitts als auch an der
Kante.

Seien Sie besonders vorsichtig bei
"Taschenschnitten" in bestehende
Wande oder andere nicht
einsehbare Bereiche. Die
eintauchende Trennscheibe kann
beim Schneiden in Gas- oder
Wasserleitungen, elektrische
Leitungen oder andere Objekte
einen Ruckschlag verursachen.

TSA 230
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Guide to Using this Manual

This Instruction Manual refers to a
STIHL cordless cut-off machine, also
called power tool or machine in this
Instruction Manual.

Pictograms

All the pictograms attached to the
machine are shown and explained in this
manual.

Symbols in text

AWARNING

Warning where there is a risk of an
accident or personal injury or serious
damage to property.

{E} NOTICE

Caution where there is a risk of
damaging the machine or its individual
components.

Engineering improvements

STIHL's philosophy is to continually
improve all of its products. For this
reason we may modify the design,
engineering and appearance of our
products periodically.

Therefore, some changes, modifications
and improvements may not be covered
in this manual.

TSA 230

Safety Precautions

Special safety precau-
tions must be taken when
working with the cut-off
machine, due to the very
high rotational speed of
the abrasive wheel.

It is important you read
and understand the
Instruction Manual before
first use and keep the
manual in a safe place for
future reference. Non-
observance of the safety
instructions may result in
serious or even fatal
injury.

General compliance

Comply with national safety regulations
issued, e.g. by employers' liability
insurance associations, social security
institutions, occupational safety and

health authorities or other organizations.

As for employers within the European
Community, the provision 2009/104/EC
is binding — Safety and health protection
with the use of machines and devices by
employees at work

The use of noise emitting power tools
may be restricted to certain times by
national or local regulations.

If you have not used this cut-off machine
model before: Have your dealer or other
experienced user show you how to
operate your machine — or attend a
special course in its operation.

English

Minors should never be allowed to use
the cut-off machine — except for young
trainees over the age of 16 when
working under supervision.

Children, animals and bystanders must
remain at a distance.

The user is responsible for avoiding
injury to third parties or damage to their
property.

The cut-off machine should only be
provided or loaned to people familiar
with this model and its operation. The
instruction manual should always be
handed over with the machine.

Anyone operating the cut-off machine
must be well rested, in good health and
in good physical shape. If you have any
condition that might be aggravated by
strenuous work, check with your doctor
before operating a cut-off machine.

Anyone who has consumed alcohol,
medicines affecting their ability to react
or drugs must not operate the cut-off
machine.

Postpone the work if the weather is bad
(rain, snow, ice, wind) — higher risk of
accidents!

Remove the battery from
the cut-off machine
before:

— Carrying out tests and adjustments
or cleaning work

— Fitting or changing the abrasive
wheel

— Mounting and removing
accessories, configuring settings
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English

— Leaving the cut-off machine
unattended

— Transport

— Storage

—  Performing repairs and
maintenance work

— Inthe event of danger or in an
emergency

This avoids the risk of the engine
starting unintentionally.

Intended use

The cut-off machine may only be used
for cutting. It is not suitable for cutting
wood or wooden objects.

Do not use the cut-off machine for any
other purpose - risk of accidents!

Asbestos dust is extremely toxic - the
machine must therefore never be used
to cut asbestos!

STIHL recommends operating the cut-
off machine with STIHL batteries
type AP.

For work that is not carried out on the
ground, only operate the cut-off machine
with STIHL batteries type AP placed
directly in the machine.

Do not modify the cut-off machine in any
way — this may increase the risk of
personal injury. STIHL excludes all
liability for personal injury and damage
to property caused while using
unauthorized attachments.

44

Clothing and equipment

Wear proper protective clothing and
equipment.

Clothing must be sturdy
and snug-fitting, but allow
complete freedom of
movement. Tightly fitting
clothes — overall, no
smock

When cutting steel, always wear clothing
made of barely flammable material

(e. g., leather or cotton with flame-
retardant finish) — no manmade fibers —
risk of fire due to flying sparks!

Clothing must be free from flammable
deposits (chips, fuel, oil, etc.).

Do not wear such clothes that can be

caught by moving parts — no scarf, no
tie, no jewelry. Tie up and confine long
hair.

Wear safety boots with
steel toe caps and non-
slip soles.

AWARNING

To reduce the risk of eye
é injuries, wear tight-fitting
‘ ‘ safety goggles conform-
? ing to standard EN 166.
A\ Make sure that the safety
goggles fit correctly.
Wear a face mask and make sure it fits
correctly. A face mask alone is not
sufficient to protect the eyes.

Wear "personal" hearing protection —
e. g., ear defenders.

Wear a hard hat wherever there is any
risk of falling objects.

While working, dust (for
example, crystalline
material from the object
to be cut off), vapor and
smoke may be produced
- danger for health!

Always wear a dust mask if dust is
generated.

If fumes or smoke are anticipated (e. g.,
when cutting composite materials), wear
respiratory protection.

Wear sturdy protective
gloves made of a resist-
ant material (e. g.
leather).

STIHL can supply a comprehensive
range of personal protective clothing
and equipment.

Check the condition of the equipment
before use and replace broken parts.

Transport

Before transport — even over shorter
distances — always switch off the
machine, set the locking lever to @ and
remove the battery from the cut-off
machine. This avoids the risk of the
engine starting unintentionally.

Allow the cut-off machine or battery to
dry out separately if they are wet after
use. During transport, make sure that
the cut-off machine and battery remain
dry. Only transport the battery in clean
and dry containers, do not use metallic
transport containers.
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Remove the battery before transporting
the cut-off machine.

Carry the cut-off machine only by the
handle — abrasive wheel pointing
backwards.

Never transport the cut-off machine with
attached abrasive wheel - risk of
breakage!

In vehicles: Properly secure the cut-off
machine to prevent turnover and
damage.

Cleaning

Clean plastic parts with a cloth. Harsh
detergents can damage the plastic.

Clean the cut-off machine to remove
dust and dirt — do not use degreasing
agents.

Clean the ventilation slots if necessary.

Extract metal chips — do not blow off with
compressed air.

Keep the guide grooves of the battery
free of dirt — clean if necessary.

Do not use high-pressure cleaners to
clean the cut-off machine. The hard
water jet can damage parts of the cut-off
machine.

Do not spray the cut-off machine with
water.

Accessories

Only use abrasive wheels or
accessories which have been approved
by STIHL for this cut-off machine or
which are technically equivalent. If you
have any questions in this respect,

TSA 230

consult a servicing dealer. Only use
high-quality abrasive wheels and
attachments. Otherwise there may be a
risk of accidents or damage to the cut-off
machine.

STIHL recommends the use of genuine
STIHL abrasive wheels and
accessories. They are specifically
designed to match your model and meet
your performance requirements.

Never use circular saw
blades, carbide, rescue
or wood cutting attach-
ments or saws of any
kind — these may cause
fatal injuries! Instead of
uniformly removing parti-
cles as when cutting with
an abrasive wheel, the
teeth of a circular saw
blade may snag in the
material. This causes the
cut-off machine to react
in a highly aggressive
manner with uncon-
trolled and extremely
dangerous kickback.

Depth stop with suction support

The "depth stop with suction support" is
available as a special accessory and
can be used when dry cutting mineral
material. Observe the supplement sheet
supplied with the special accessory and
keep in a safe place.

When dry cutting mineral material, the
stress from dust produced can be
reduced by the "depth stop with suction
support" in conjunction with dust
extraction.

Always wear a dust mask if dust is
generated.

English

If fumes or smoke are anticipated (e. g.,
when cutting composite materials), wear
respiratory protection.

The dust extraction used must be
approved for suctioning mineral material
and must correspond to dust class M.

To prevent electrostatic effects, use an
antistatic suction hose. Otherwise there
is the risk of loss of control!

To dispose of the material collected,
refer to the Instruction Manual for the
dust extractor.

The desired cutting depth can be set via
the "depth stop with suction support".

Drive

Battery

Observe the supplement sheet or
instruction manual for the STIHL battery
and keep in a safe place.

Further safety instructions — see
www.stihl.com/safety-data-sheets

Protect STIHL batteries and the STIHL
battery belt from flying sparks when
cutting steel — risk of fire or explosions!

Keep STIHL batteries away from dirty
water (e. g. from additives or solid
matter), conductive liquids and metal
objects (e. g. nails, coins, jewellery,
metal chips). The batteries can be
damaged - risk of fire or explosions!

Battery charger

Observe the supplement sheet for the
STIHL charger and keep in a safe place.
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Cut-off machine, spindle bearing

Correct spindle bearings ensure the
concentricity and axial running of the
diamond abrasive cutting wheel — if
necessary, get it checked by an
approved dealer.

Abrasive cutting wheels

Selecting the abrasive cutting wheels

Abrasive cutting wheels must be
approved for freehand cutting. Do not
use other abrasive units and
attachments - risk of accident!

Abrasive cutting wheels are suitable for
different materials: Observe the
identification of the abrasive cutting
wheels.

STIHL generally recommends wet
cutting.

Observe the outside
diameter of the abrasive
cutting wheel — refer to
the chapter
"Specifications".

Spindle hole diameter of
the abrasive cutting
wheel and shaft of the
cut-off machine must
match — refer to the chap-
ter "Specifications”.

Check the spindle hole for damage. Do
not use abrasive cutting wheels with a
damaged spindle hole - risk of accident!
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The permissible speed of
the abrasive cutting
wheel must be equal to or
greater than the maxi-
mum spindle speed of the
cut-off machine. — Refer
to the chapter
"Specifications".

XXXX 1/min

Before fitting a used abrasive cutting
wheel, check that it is not cracked,
chipped, undercut or uneven, and does
not display any signs of core fatigue or
overheating (discoloration); check also
that there are no damaged or missing
segments and that the spindle hole is
not damaged.

Never use cracked, chipped or bent
abrasive cutting wheels.

Substandard and/or unapproved
diamond abrasive cutting wheels can
shimmy during cutting. This shimmying
can cause such diamond abrasive
cutting wheels to be abruptly braked or
become stuck in the cut — Danger of
kickback! Kickback can result in fatal
injuries! Diamond abrasive cutting
wheels that shimmy constantly or even
only intermittently must be replaced
immediately.

Never straighten diamond abrasive
cutting wheels.

Do not use an abrasive cutting wheel
which has fallen to the ground —
damaged abrasive cutting wheels may
break - risk of accident!

Observe the expiration date where resin
abrasive cutting wheels are concerned.

Fitting abrasive cutting wheels

Inspect the spindle of the cut-off
machine. Do not use a cut-off machine if
the spindle is damaged - risk of
accident!

Note the arrows indicating the direction
of rotation on diamond abrasive cutting
wheels.

Position the front pressure plate —
tighten up the clamping screw — rotate
the abrasive cutting wheel by hand and
take a sight check for concentricity and
axial running.

Storing abrasive cutting wheels

Store abrasive cutting wheels in a dry
and frost-free place, on a flat surface, at
constant temperature - risk of breakage
and splintering!

Always protect the abrasive cutting
wheel against sudden contact with the
ground or objects.

Before starting work

Inspect the parting-off grinder for safe-
to-operate state — observe the
respective chapters in the instruction
manual:

— Trigger switch and trigger switch
lockout must move easily — trigger
switch and trigger switch lockout
must return to initial position when
released

— The abrasive wheel must be
suitable for the material to be cut. It
must be in good condition and fitted
correctly (direction of rotation,
secure).
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— Trigger switch is locked when the
trigger switch lockout is not
depressed

— Locking lever easy to setto ' or &

— Never attempt to modify the controls
or safety devices in any way

— Keep the handles clean, dry and
free of oil as well as dirt — important
for safe guiding of the parting-off
grinder.

— Check contacts in the battery
compartment of the cut-off machine
for foreign matter and dirt

— Fit the battery correctly — it must
engage audibly

— Do not use defective or deformed
batteries

— For wet applications, provide
sufficient water

The cut-off machine should only be used
if it is in full working order — risk of
accident!

Switching on the machine

On even ground, ensure a firm and
secure footing and hold the cut-off
machine firmly — the abrasive wheel
must not touch any objects or the ground
and must not be in cutting action.

The cut-off machine is a one-person
unit. Do not allow other persons to be
near the machine.

Switch on as described in the Instruction
Manual - see "Switching on the
machine".

TSA 230

After releasing the trigger switch, the
abrasive wheel keeps on running for a
while — danger of injury due to coasting
effect!

During operation

Use the cut-off machine only for hand-
held cutting.

Ensure you always have a firm and
secure footing.

0000-GXX-4961-A0

Always hold the cut-off machine firmly
with both hands: Right hand on the rear
handle — even if you are left-handed. To
ensure reliable control, wrap your
thumbs tightly around the handlebar and
handle.

180BA022 KN

When a cut-off machine with an abrasive
cutting wheel rotating is moved in the
direction of the arrow, a force is
produced which causes the machine to
tip sideways.

English

The object to be parted-off has to be
firmly supported. Always guide the cut-
off machine towards the workpiece —
never in reverse.

0000-GXX-4962-A0

Set the abrasive cutting wheel guard so
that particles of material are guided
away from the user and cut-off machine.

Note the direction of travel of the
abraded particles of material.

In case of imminent danger or in an
emergency, switch off the machine
immediately, move the locking lever to
B and remove the battery.

Keep the working area clear — bear in
mind obstacles, holes and pits.

This cut-off machine can be used for
work in the rain or wet. Allow the cut-off
machine or battery to dry out separately
if they are wet after use.

Do not leave the cut-off machine
outdoors in the rain.

Take care on ice, water, snow, on slopes
or uneven ground, etc. - risk of slipping!

Never work alone — always stay in
earshot of other persons who can help in
an emergency.
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English

Pay increased attention and take
greater care when wearing ear
defenders — the perception of sounds
indicating potential danger (shouts,
audible warnings, etc.) is restricted.

Take a break in good time to avoid
tiredness or exhaustion — risk of
accidents!

Keep everyone else away from the
working area — maintain a sufficient
distance from other people to protect
them from noise and flying objects.

If you feel sick, if you have a headache,
vision problems (e. g., your field of vision
gets smaller), hearing problems,
dizziness or inability to concentrate, stop
work immediately - risk of accident!

If the cut-off machine has been exposed
to stress due to improper use (for
example, impact of force by blow or
crash), test the device for safe-to-
operate condition before continuing
work, in every case — see also "Before
start-up". Make sure the safety devices
are working properly. Do not continue
operating the cut-off machine if
damaged. In case of doubt, have the unit
checked by your servicing dealer.

Never touch a rotating abrasive cutting
wheel with your hand or any other part of
your body.

Check the work area. Avoid danger due
to damage to pipes and electric power
lines.

The cut-off machine must not be used in
the vicinity of flammable substances and
combustible gases.
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Do not cut into pipes, metal tanks or
other containers unless you are
absolutely sure that they do not contain
any volatile or flammable substances.

Before placing the cut-off machine on
the ground and leaving the cut-off
machine unattended:

— Switch off the machine
— Setlocking lever to &

— Wait until the abrasive cutting wheel
has come to a standstill or brake the
abrasive cutting wheel until it comes
to a standstill by carefully touching a
hard surface (e.g., concrete slab)

— Remove the battery. If the battery is
removed whilst the abrasive cutting
wheel is running, this extends the
coasting effect - risk of injury!

Frequently inspect the
abrasive cutting wheel —
replace it right away if
there are visible cracks,
buckling or other damage
(for example, overheat-
ing) — risk of accident due
to breakagel!

In the event of changes in cutting
behavior (e.g., increased vibration,
reduced cutting performance), stop work
and eliminate the causes of the
changes.

An abrasive cutting wheel can become
hot during dry cutting. Never touch the
stationary abrasive cutting wheel - risk
of burns!

After finishing work

Turn off machine, set the locking lever to
8 and remove the battery from the cut-
off machine.

{3} NOTICE

If the battery is not removed, there is the
risk that the plug-in contacts on the cut-
off machine and battery become
corroded. Such corrosion can cause
irreparable damage to the cut-off
machine and battery.

Allow the cut-off machine or battery to
dry out separately if they are wet after
use.

Storage

When the cut-off machine is not in use it
should be parked in such a way that no-
one is endangered. Ensure that the cut-
off machine cannot be used without
authorization.

The cut-off machine must be stored in a
dry room with the locking lever set to §
and only with the battery removed.

Q NOTICE

If the battery is not removed, there is the
risk that the plug-in contacts on the cut-
off machine and battery become
corroded. Such corrosion can cause
irreparable damage to the cut-off
machine and battery.

Allow the cut-off machine or battery to
dry out separately if they are wet after
use.
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Vibrations

Prolonged use of the power tool may
result in vibration-induced circulation
problems in the hands (whitefinger
disease).

No general recommendation can be
given for the length of usage because it
depends on several factors.

The period of usage is prolonged by:

— Hand protection (wearing warm
gloves)

—  Work breaks
The period of usage is shortened by:

— Any personal tendency to suffer
from poor circulation (symptoms:
frequently cold fingers, tingling
sensations).

— Low outside temperatures.

— The force with which the handles
are held (a tight grip restricts
circulation).

Continual and regular users should
monitor closely the condition of their
hands and fingers. If any of the above
symptoms appear (e.g. tingling
sensation in fingers), seek medical
advice.

Maintenance and repairs

Before all repair and maintenance work,
always switch off the machine, set the
locking lever to @ and remove the
battery from the cut-off machine. If the
abrasive wheel starts inadvertently — risk
of injury!

TSA 230

The cut-off machine must be serviced
regularly. Do not attempt any
maintenance or repair work not
described in the Instruction Manual. All
other work should be carried out by a
servicing dealer.

STIHL recommends that maintenance
and repair work be carried out only by
authorized STIHL dealers. STIHL
dealers receive regular training and are
supplied with technical information.

Use only high-quality spare parts.
Otherwise, there may be a risk of
accidents and damage to the cut-off
machine. If you have any questions in
this respect, consult a servicing dealer.

STIHL recommends the use of genuine
STIHL spare parts. They are specifically
designed to match your cut-off machine
and meet your performance
requirements.

Do not modify the cut-off machine in any
way — this can be extremely dangerous
-risk of accidents!

Check existing electrical contacts,
power cords and power plug of the
charger regularly for undamaged
insulation and aging (brittleness).

Electrical components, e.g., the power
cord of the charger, may only be
repaired and/or replaced by qualified
electricians.

English

Reactive Forces

The most frequently occurring reactive
forces are kickback and pull-in.

Kickback

Danger of kickback —
Kickback can result in
fatal injuries.

8016BA003 KN

Kickback occurs when the cut-off
machine is suddenly thrown up and back
in an uncontrolled arc towards the
operator.

Kickback occurs if, for example, the
abrasive cutting wheel

gets jammed - especially the upper
quarter, or

is abruptly braked through friction
contact with a solid object

Reducing the risk of kickback
—  Work cautiously and methodically

— Hold the cut-off machine firmly with
both hands and maintain a secure

grip
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0000-GXX-4669-A0

If possible, avoid using the upper
quarter of the abrasive cutting
wheel for cutting. Use extreme
caution when guiding the abrasive
cutting wheel into a cut, do not twist
or push into the cut

7

S

N

*V

002BA555 AM
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Avoid any wedge effect - the
severed part must not brake the
abrasive cutting wheel

Always be aware that the object to
be cut may move and other factors
may cause the cut to close and jam
the abrasive cutting wheel.

The object to be cut must be
secured and supported so that the
kerf remains open during and after
cutting

Objects to be cut must therefore be
fully supported and must be
secured against rolling away,
slipping off or vibrations

002BA556 AM

An exposed pipe must be provided
with a stable support that will bear
its weight, using wedges if
necessary — always bear in mind a
proper support and the nature of the
ground — material may crumble
away

Always work with water and wet
cutting when using diamond
abrasive cutting wheels

Depending on the version, resin
abrasive cutting wheels are suitable
only for dry cutting or only for wet
cutting. Always use wet cutting with
composite resin abrasive cutting
wheels that are suitable only for wet
cutting

Pulling away

)
Lo \

o]

o

8016BA005 KN

The cut-off machine pulls forward, away
from the user, when the abrasive cutting
wheel touches the object to be cut from
above.
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Working Techniques

Cutting

Work calmly and carefully — in daylight
conditions and only when visibility is
good. Do not endanger others — stay
alert at all times.

The abrasive wheel must
be guided straight in the
cut, without wedging.
Never exert lateral pres-
sure on the abrasive
wheel.

Do not use for lateral
grinding or scrubbing.

8016BA006 KN

Do not stand in line with the abrasive
wheel. Ensure sufficient freedom of
movement, especially in construction
trenches there must be sufficient space
for the user and for the part being cut to
fall.

Do not lean too far forwards and never
bend over the abrasive wheel.

TSA 230

Don not work while standing on a ladder
- not at unstable places — not over your
shoulder height — not with one hand only
— risk of accident!

The cut-off machine may only be used
for cutting. It must not be used as a lever
or shovel.

Do not press down on the cut-off
machine

Always decide the cutting direction
before positioning the cut-off machine.
Do not change the cutting direction.
Avoid knocks and bumps with the cut-off
machine while in the cut — do not drop
the machine into the cut — danger of
breakage!

Diamond abrasive wheels: If cutting
performance begins to deteriorate,
check the sharpness of the diamond
abrasive wheel, resharpen as needed.
To do this, briefly cut through abrasive
material, e. g., sandstone, aerated
concrete or asphalt.

At the end of the cut, the cut-off machine
is no longer supported by the abrasive

wheel in the cut. The user has to absorb
the weight force — risk of loss of control!

@)/

Keep water and sludge away from alive
electrical cables - risk of electric shock!

When cutting steel: glow-
ing metal particles may
cause fires!

Drag the abrasive wheel into the
workpiece — do not push it into the
material. Do not correct severing cuts
with the cut-off machine. Do not re-cut —
remove left webs or breaking edges (for
example, with a hammer).

English

When applying diamond-coated
abrasive wheels, take a wet cut.

Depending on the version, resin
abrasive wheels are only suitable for dry
cutting or only for wet cutting.

When using abrasive wheels made from
synthetic resin, which are suited for wet
cuts only, take such wet cuts only.

When using abrasive wheels made from
synthetic resin, which are suited for dry
cuts only, take such dry cuts only. If
however composite resin abrasive
wheels of this type become wet, their
cutting performance is reduced and they
become dull. If composite resin abrasive
wheels of this type become wet while
working (e. g., due to puddles or water in
pipes), do not increase the cutting
pressure, but continue working with the
same pressure — risk of breakage! Use
up such composite resin abrasive
wheels immediately.
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Sample Applications

Water attachment

— Water attachment on the cut-off
machine for all types of water
supplies

— Pressurized water tank 10 | for
binding dust

Use clean water for binding dust.
Water must always be used for wet

cutting when working with diamond
abrasive cutting wheels

Extend service life and increase cutting
speed

Always ensure a supply of water to the
abrasive cutting wheel.

Binding dust

The abrasive cutting wheel must be
supplied with at least 0.6 liters of water
per minute.

Use composite resin abrasive cutting
wheels with or without water —
depending on version

Depending on the version, resin
abrasive cutting wheels are suitable only
for dry cutting or only for wet cutting.

Composite resin abrasive cutting wheels
suitable only for dry cutting

During dry cutting, wear a suitable dust
mask.
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If fumes or smoke are anticipated (e.g.,
when cutting composite materials), wear
respiratory protection.

Composite resin abrasive cutting wheels
suitable only for wet cutting

Use abrasive cutting
wheel only with water.

To bind dust, the abrasive cutting wheel
must be supplied with at least 1 liter of
water per minute. To avoid a reduction in
cutting performance, the abrasive
cutting wheel must be supplied with not
more than 4 liters of water per minute.

After using the abrasive cutting wheel,
the wheel should be allowed to continue
spinning at operating speed for

approx. 3 to 6 seconds without water in
order to spin off the water remaining on
it.

Observe with diamond and composite
resin abrasive cutting wheels

Objects to be cut
— Must be fully supported

— Must be secured so they cannot roll
or slip off

— Must be prevented from vibrating

Severed parts

With openings, recesses, etc., the
sequence of the cuts is important.
Always make the last cut so that the
abrasive cutting wheel does not become

jammed and so that the operator is not
endangered by the severed or
separated part.

If necessary, leave small ridges that hold
the part that is to be separated in
position. Break these ridges later.

Before finally separating the part,
determine:

— how heavy the part is
— how it can move after separation
— whether it is under tension

When breaking out the part, do not
endanger assistants.

Cut in several passes

180BA017 KN

® Mark cutting line (A)

8016BA007 KN

® Work along the cutting line. When
making corrections, do not tilt the
abrasive cutting wheel, but always
set the abrasive cutting wheel

TSA 230



against the workpiece anew - the
cutting depth for each operation
should not exceed 2 cm. Cut thicker
material in multiple passes

Cutting plates

® Secure the plate (e. g. on a non-slip
surface, sandbed)

A
O=p

180BA018 KN

® Cut a guide groove (A) along the
line marked

180BA028 AM

® Make the cut (B) deeper
Leave a "hinge" (C)

® First sever the plate at the cut ends
so that no material breaks away

® Break plate

TSA 230

180BA020 KN

® Make curves in multiple passes —
make certain that the abrasive
cutting wheel does not tilt

Cutting pipes, round and hollow bodies

® Secure pipes, round and hollow
bodies against vibrations, slipping
and rolling away

® Note direction of fall and weight of
the severed part

® Determine and mark the cutting
line, avoid reinforcements,
especially in the direction of the
severing cut

® Determine sequence of severing
cuts

® Cut a guide groove along the line
marked

® Make cut deeper along the guide
groove — observe the recommended
cutting depth for each operation —
for small corrections of direction, do
not tilt the abrasive cutting wheel,
but always position it anew instead —
if necessary, leave small ridges that
hold the part that is to be separated
in position. Break these ridges after
the last planned cut

English

Cutting concrete pipe

8016BA008 KN

The procedure is dependent on the
outer diameter of the pipe and the
maximum possible cutting depth of the
abrasive cutting wheel (A).

® Secure pipe against vibrations,
slipping and rolling away

® Note weight, tension and direction
of fall of the part to be severed

€

® Determine and mark direction of cut

002BA528 AM

® Determine sequence of cuts
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English

Outer diameter is smaller than the
maximum cutting depth

8016BA009 KN

0000-GXX-5269-A0

® Make one cut from the top to the
bottom

Outer diameter is greater than the
maximum cutting depth

Plan first, then cut. Several cuts are

needed - correct sequence is important.

0000-GXX-4963-A0

® Always start at the bottom, using the
upper quarter of the abrasive cutting
wheel for cutting
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® Use the upper quarter of the
abrasive cutting wheel for cutting
the opposite lower side.

0000-GXX-5267-A0

@ Firstlateral cut on the top half of the
pipe

0000-GXX-5268-A0

® Second lateral cut in the marked
area — never cut into the area of the
last cut, to ensure a firm hold on the
part of pipe to be cut

Only make the last top cut once all
bottom and lateral cuts have been
made.

® Last cut always from the top
(approx. 15 % of the pipe
circumference)

Concrete pipe — cut recess

Sequence of cuts (1 to 4) is important:

® First, cut hard-to-reach areas

8016BA015 KN

® Always make severing cuts so that
the abrasive cutting wheel is not
pinched

180BA025 AM

® Use wedges and/or leave ridges
that are broken after cutting

TSA 230




180BA026 AM

® If the severed part remains in the
recess after cutting (due to wedges,
ridges used), do not make any
further cuts — break the severed part

TSA 230

Cutting Wheels

Abrasive wheels are exposed to
extremely high loads especially during
freehand cutting.

Therefore only for use of approved and
correspondingly labeled abrasive
wheels with hand-held machines as per
EN 13236 (diamond) or EN 12413
(composite resin). Note maximum
permissible speed of the abrasive wheel
— risk of accident!

The abrasive wheels, which have been
developed by STIHL in cooperation with
renowned manufacturers of abrasive
wheels, are of high quality and tailored
precisely to the respective intended use
as well as the engine performance of the
cut-off machine.

They are of consistently outstanding
quality.

Transport and storage

— Do not expose abrasive wheels to
direct sunshine or other thermal
stresses during transport and
storage

— Avoid jolting and impacts

— Stack abrasive wheels flat on a level
surface in the original packaging in
a dry place where the temperature
is as constant as possible

— Do not store abrasive wheels in the
vicinity of aggressive fluids

— Store abrasive wheels in a frost-free
place

English

Composite Abrasive Wheels

180BA000 KN

Composite resin abrasive wheels are
also known as bound abrasive wheels.

Types:
— for dry applications
— for wet applications

The proper selection and use of
composite resin abrasive wheels
ensures economical use and avoids
accelerated wear. The product code
which appears on the label should help.

STIHL composite resin abrasive wheels
are suitable, depending on the version,
for cutting the following materials:

— Stone
— Ductile cast iron pipes

— Steel; STIHL composite resin
abrasive wheels are not suitable for
cutting railway tracks

— Stainless steel

Do not cut any other materials — Risk of
accident!
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Diamond Abrasive Wheels

180BA001 KN

For wet applications.

The proper selection and use of
diamond abrasive wheels ensures
economical use and avoids accelerated
wear. The product code which appears

— on the label and

— on the packaging (table with
recommendations for use) is an aid
to selection

STIHL diamond abrasive wheels are
suitable, depending on the version, for
cutting the following materials:

— Asphalt

— Concrete

— Stone (hard stone)
— Abrasive concrete
— Fresh concrete

— Clay brick

— Clay pipe

Do not cut any other materials — Risk of
accident!

Never use diamond abrasive wheels
with side plating as they jam in the cut
and can result in extreme kickback —
Risk of accident!
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Product Codes

The product code is a combination of
letters and numbers, consisting of up to
four characters:

— the letters denote the main field of
application of the abrasive wheel

— the numbers denote the
performance class of the STIHL
diamond abrasive wheel

Axial and radial run-out

A faultless spindle bearing of the cut-off
machine is necessary for a long service
life and efficient functioning of the
diamond abrasive wheel.

Using the abrasive wheel on a cut-off
machine with a faulty spindle bearing
can lead to deviations in radial and axial
run-out.

f-—

180BA011 KN

An excessively high radial run-out
deviation (A) overloads individual
diamond segments, which overheat in
the process. This can lead to stress
cracks in the parent wheel or to
annealing of individual segments.

Deviations in axial run-out (B) result in
higher thermal loading and wider cuts.
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Troubleshooting

Abrasive wheel

English

Defects

Cause

Remedy

ragged edges or cut surfaces, crooked
cut

Deviation in radial or axial run-out

Contact a servicing dealer?

heavy wear on the sides of the segments

Abrasive wheel gyrates

use a new abrasive wheel

ragged edges, crooked cut, no cutting
performance, generation of sparks

Abrasive wheel is dull; built-up edges with
abrasive wheels for stone

Sharpen abrasive wheels for stone by
briefly cutting through abrasive materials;
replace abrasive wheel for asphalt with a
new one

poor cutting performance, high segment
wear

Abrasive wheel is turning in the wrong
direction

Mount abrasive wheel so that it turns in
the right direction

Breakdowns or tears in the parent wheel
and segment

Overloading

use a new abrasive wheel

Undercut

Cutting in the wrong material

use new abrasive wheel; observe sepa-
rating layers of various materials

1 STIHL recommends STIHL servicing dealers

TSA 230
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Undercut

180BA013 KN

Do not cut into the base course
(frequently chipped stones and gravel)
when cutting roadway pavement —
cutting in chipped stones and gravel is
revealed by light-colored dust —
excessive undercut may occur as a
result — Danger of shattering!

Built-up edges, sharpen

Y d

180BA014 KN

Built-up edges take the form of a light
gray deposit on the tops of the diamond
segments. This deposit on the segments
clogs the diamonds and blunts the
segments.

Built-up edges can form:

— when cutting extremely hard
materials, e. g., granite

— with incorrect handling, e. g.,
excessive feed effort

58

Built-up edges increase vibration,
reduce cutting performance, and cause
formation of sparks.

At the first signs of built-up edges,
immediately "sharpen" the diamond
abrasive wheel — to do this, briefly cut
through abrasive material such as e. g.
sandstone, aerated concrete or asphalt.

Addition of water prevents the formation
of built-up edges.

Mounting an Abrasive Wheel

Only fit or replace when the machine is
switched off — retaining latch moved to
B, battery removed.

Removing an abrasive wheel

180BA015 KN /

If work continues with dull segments,
these may soften due to the high heat
generated — the parent wheel is
annealed and its strength is
compromised — this can lead to stresses
that are clearly recognizable by
gyrations of the abrasive wheel. Do not
continue to use the abrasive wheel —
Risk of accident!

8016BA016 KN

Press and hold the spindle locking
mechanism (1)

Turn the shaft with the combination
wrench until the shaft is blocked

TSA 230



8016BA017 KN

® Use the combination wrench to
loosen the hexagon head screw (2)

® Release the spindle locking
mechanism and unscrew the
hexagon head screw (2)

® Remove the front thrust washer (3)
from the shaft together with the
abrasive wheel (4)

TSA 230

Fitting an abrasive wheel

English

8016BA018 KN

8016BA019 KN

o Fit the new abrasive wheel (4)

AWARNING

Note the arrows indicating the direction

of rotation on diamond abrasive wheels.

® Position the front thrust washer (3)
so that the words "TOP SIDE" are
visible

® Screw in the hexagon head
screw (2)

® Press and hold the spindle locking
mechanism (1)

® Turn the shaft with the combination
wrench until the shaft is blocked

® Tighten the hexagon head screw
with the combination wrench — if
using a torque wrench, refer to the
"Specifications" for the tightening
torque

AWARNING

Never use two abrasive wheels at the
same time. The uneven wear creates a
risk of breaking and an injury hazard!
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Connecting Charger to
Power Supply

Power supply (mains) voltage and
operating voltage must be the same.

3901BA015 KN

® Insert the plug (1) in the wall
outlet (2).

SiiEL

3901BA019 KN

A self test is performed after the charger
is connected to the power supply. During
this process, the light emitting diode (1)
on the charger lights up green for about
1 second, then red and goes off again.

60

Charging the Battery

A factory-new battery is not fully
charged.

Recommendation: Fully charge the
battery before using it for the first time.

® Connect the charger to the power
supply — mains voltage and
operating voltage of the charger
must be the same — see
"Connecting Charger to Power

Supply".
Operate the charger only in enclosed
and dry rooms at ambient temperatures
between +5°C to +40°C (+41°F to
+104°F)

Only charge dry batteries. Allow a damp
battery to dry before charging.

3901BA009 KN

® Push the battery (1) into the
charger (2) until noticeable
resistance is felt—then push it as far
as stop.

3901BA014 KN

The LED (3) on the charger comes on
when the battery is inserted — see "LED
on Charger"

Charging begins as soon as the
LEDs (4) on the battery glow green —
see "LEDs on Battery".

The charge time is dependent on a
number of factors, including battery
condition, ambient temperature, etc.,
and may therefore vary from the times
specified.

The battery heats up during operation in
the power tool. If a hot battery is inserted
in the charger, it may be necessary to
cool it down before charging. The
charging process begins only after the
battery has cooled down. The time
required for cooling may prolong the
charge time.

The battery and charger heat up during
the charging process.

AL 300, AL 500 Chargers

The AL 300 and AL 500 chargers are
equipped with a battery cooling fan
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AL 100 Charger

The AL 100 charger has no fan and
waits for the battery to cool down before
starting the charging process. The
battery is cooled by heat transfer to the
ambient air.

End of Charge

The charger switches itself off
automatically when the battery is fully
charged:

— LEDs on the battery go off.
— The LED on the charger goes off.

— The charger's fan is switched off (if
charger is so equipped)

Remove the fully charged battery from
the charger.

TSA 230

LEDs on Battery

Four LEDs show the battery's state of
charge and any problems that occur in
the battery or machine.

O
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3901BA010 KN

® Press button (1) to activate the
display - the display goes off
automatically after 5 seconds.

The LEDs can glow or flash green or
red.

LED glows continuously green.
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LED flashes green.

N
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LED glows continuously red.
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LED flashes red.
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English

During charging

The LEDs glow continuously or flash to
indicate the progress of charge.

A green flashing LED indicates the
capacity that is currently being charged.
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3901BA018 KN

The LEDs on the battery go off
automatically when the charge process
is completed.

If the LEDs on the battery flash or glow
red — see "If the red LEDs glow
continuously / flash".
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During Operation

If the red LEDs glow continuously / flash

o o
SyllLe
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3901BA010 KN

® Press button (1) to activate the
display - the display goes off
automatically after 5 seconds.

The green LEDs glow continuously or
flash to indicate the state of charge.

3)

Electromagnetic problem or fault.
Take the battery out of the machine
tool and refit it. Switch on the
machine — if the LEDs continue to
flash, the battery is faulty and must
be replaced.

Electromagnetic problem or fault.
Take the battery out of the
machine. Use a blunt tool to
remove dirt from the contacts in the
battery compartment. Refit the
battery. Switch on the machine — if
the light emitting diodes still flash,
the machine is faulty and must be
checked by a servicing dealer —
STIHL recommends an authorized
STIHL servicing dealer.

§
s0-100% [ (] [ [
A | 1 LED glows 1B)azt)tery is1 }oo hot
60 - 80 % I:l I:l D D ;::;tlnuously /cold
B | 4 LEDs flash Malfunc?t)i)on in
w-v [ EH
C | 3LEDs glow | Machineis too hot
continuously | —allow it to cool
20 - 40 % l:l l:l I:l I:l red: down.
D | 3LEDs flash | Malfunction in
N7 z red machine 4
0-20 % g
o I:l I:l I:',//I;l\ 2 1 When charging: Charge process
g starts automatically after the battery

has cooled down / warmed up.
If the LEDs on the battery flash or glow 2)

red — see "If the red LEDs glow
continuously / flash".

During operation: Machine cuts out
— allow battery to cool down; it may
be necessary to take the battery out
of the machine for this purpose.
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LED on Charger

=
SIHIE

3901BA019 KN

The LED (1) on the charger may glow
continuously green or flash red.

Green continuous light ...

... indicates the following:
The battery
— is being charged

— is too hot and must cool down
before charging

See also "LEDs on battery".

The green LED on the charger goes off
as soon as the battery is fully charged.

Red flashing light ...

... may indicate the following:

— No electrical contact between
battery and charger — remove and
refit the battery

— Malfunction in battery — see also
"LEDs on Battery".

— Malfunction in charger — have
checked by a servicing dealer.
STIHL recommends an authorized
STIHL servicing dealer.

TSA 230

Connecting the water supply

Only with wet cuts:

® Connect the hose to the water
supply network

_/

/|
0000-GXX-5277-A0

® Push the coupling (1) on to the hose
connector (2)

® when connected to the water supply
network, open the tap

® before starting work, open the shut-
off valve (3) and allow water to flow
to the abrasive wheel

The water flow rate can be set via the
shut-off valve (3).

After finishing work:
® Switch off the machine
® Close the shut-off valve (3).

® Disconnect the cut-off machine from
the water supply network

Water can also be supplied via the
pressurized water tank (special
accessory).

English
Switching On

When delivered, the battery is not fully
charged.

It is advisable to charge the battery
completely before using it for the first
time.

® Before inserting the battery, remove
the battery compartment cover if
there is one; to do this, press both
safety catches at the same time -
cover is unlocked — remove the
cover

Inserting the battery

0000-GXX-5274-A0

® Insert the battery (1) into the battery
compartment of the machine —
battery slides into the compartment
— press gently until it clicks into
place — top of battery must be flush
with the top edge of the housing
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Switching on the machine

g —5
O\ >, 8

® Unlock the machine by moving the
locking lever (2) to &'

® Make sure you have a firm and
secure stance

® Stand up straight — hold the
machine in a relaxed manner

® The abrasive cutting wheel must not
touch any objects or the ground

0000-GXX-4670-A0

® Hold the machine with both hands —
left hand on the handlebar - right
hand in the grip area (3) of the rear
handle

® Press the trigger switch lockout (4)

® Press and hold the trigger switch (5)
— the engine starts running

The engine only runs if the locking
lever (2) is set at &' and if the trigger
switch lockout (4) and trigger switch (5)
are actuated at the same time.

64

Switching Off

0000-GXX-5279-A0

® Release the trigger switch (1) and
trigger switch lockout (2)

8016BA024 KN

\ )

C

® Set the retaining latch (3) to @ -
machine is locked so that it cannot
be switched on

During breaks and after work, remove
the battery from the machine.

{e} NOTICE

If the battery is not removed, there is the
risk that the plug-in contacts on the cut-
off machine and battery become
corroded. Such corrosion can cause
irreparable damage to the cut-off
machine and battery.

Removing the battery

0000-GXX-5280-A0

® Press both safety catches at the
same time (4) — this unlocks the
battery (5)

® Remove the battery (5) from the
housing

When the machine is not in use, shut it
off so that it does not endanger others.

Secure it against unauthorized use.

TSA 230



Storing the Machine

Set retaining latch to &
Remove the battery

Remove the abrasive wheel

Thoroughly clean the machine,
especially the ventilation slots

® Store machine in a safe and dry

Battery storage

place. Protect against unauthorized

use (e. g., by children)

{E} NOTICE

Remove the battery from the
machine or charger

Store in a closed, dry space and
keep in a secure location. Protect
against unauthorized use (e. g., by
children) and dirt

Do not store backup batteries
unused — use them in alternation

For optimum service life, store the
battery at a charge of approx. 30 %.

Storing the charger

If the battery is not removed, there is the

risk that the plug-in contacts on the cut-

off machine and battery become
corroded. Such corrosion can cause
irreparable damage to the cut-off
machine and battery.

Battery compartment cover (special
accessory)

The cover protects the empty battery

compartment against dirt.

0000-GXX-5273-A0

® After work, insert the cover (1) in the
compartment until the cover audibly

shaps into place

TSA 230

Remove the battery
Disconnect the power plug

Store charger in a closed, dry space
and keep in a secure location.
Protect against unauthorized use
(e. g., by children) and dirt

English
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English

Maintenance and Care

The following maintenance intervals apply in normal operating conditions. The spec-
ified intervals must be shortened accordingly when working for longer than normal §
or under difficult cutting conditions (extensive dust, etc.). °
< ©
Always set the retaining latch to 6 and remove the battery before starting any work g <
on the machine. > g
C Y—
] S]
5 |2 -
o 5 > > o2 % =]
o o = £ > a = g
L £ ] 5 © g ks o
@ z3 = = = = = 2
visual inspection (condition) X
Complete machine
Clean X
Control handles (retaining latch, trigger | Function tests X
switch lockout and trigger switch) Clean X X
Visual inspection X
Intake port for cooling air
Clean X
All accessible screws, nuts and bolts Retighten X
Visual inspection X X X
Battery
Remove X
Clean X X
Battery compartment
Check X X
Check X X
Water connection, water system Have them maintained by a servicing X
dealer”
Check X X X
Abrasive wheel
Replace X X
Check X
Guide plate (underneath machine)
Replace” X X
Safety information label Replace X
1 STIHL recommends STIHL servicing dealers
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Minimize Wear and Avoid
Damage

Observing the instructions in this manual
helps reduce the risk of unnecessary
wear and damage to the power tool.

The power tool must be operated,
maintained and stored with the due care
and attention described in this
instruction manual.

The user is responsible for all damage
caused by non-observance of the safety
precautions, operating and maintenance
instructions. This includes in particular:

— Alterations or modifications to the
product not approved by STIHL.

— Using tools or accessories which
are neither approved or suitable for
the product or are of a poor quality.

— Using the product for purposes for
which it was not designed.

— Using the product for sports or
competitive events.

— Consequential damage caused by
continuing to use the product with
defective components.

Maintenance Work

All the operations described in the
"Maintenance Chart" must be performed
on aregular basis. If these maintenance
operations cannot be performed by the
owner, they should be performed by a
servicing dealer.

STIHL recommends that you have
servicing and repair work carried out
exclusively by an authorized STIHL
servicing dealer. STIHL dealers are

TSA 230

regularly given the opportunity to attend
training courses and are supplied with
the necessary technical information.

If these maintenance operations are not
carried out as specified, the user
assumes responsibility for any damage
that may occur. Among other things,
this includes:

— Damage to the motor due to neglect
or deficient maintenance (e.g. not
cleaning cooling air inlets).

— Damage to the charger caused by
incorrect electrical connection
(voltage).

— Corrosion and other consequential
damage to the machine, battery and
charger due to improper storage
and use.

— Damage to the product resulting
from the use of poor quality
replacement parts.

Wear parts

Some parts of the machine are subject
to normal wear and tear even when the
machine is used in conformity with its
intended use. These parts must be
replaced in due time, depending on the
nature and duration of use. These
include, among others:

— Abrasive wheel

— Battery

English
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Main Parts

0000-GXX-4671-A0
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Battery compartment
Water nozzle

Spindle locking mechanism
Abrasive cutting wheel
Water attachment

Shut-off valve

Guard

Front thrust washer
Handlebar

Trigger

Trigger switch lockout
Rear handle

Retaining latch

Safety catch for locking battery
Battery

Pushbutton for activating the light-
emitting diodes (LEDs) on the
battery

Light-emitting diodes (LEDs) on
battery

Charger

Light-emitting diode (LED) on
charger

Power cord with power plug
Machine no.

Safety information label

Safety information label

TSA 230



Specifications

Battery
Type: Lithium-lon
Designation: AP

The machine may be operated only with
original STIHL AP rechargeable
batteries.

Running time is dependent on the
energy content of the battery.

Abrasive wheels

The quoted maximum permissible
operating speed of the abrasive wheel
must be greater than or equal to the
maximum spindle speed of the cut-off
machine used.

Max. spindle speed: 6650 rpm
Outside diameter: 230 mm
9"
Max. thickness 3 mm
Bore diameter/spindle 22.23 mm
diameter: (7/8™)
Tightening torque: 20 Nm
(177 Ibf. in.)

Composite resin abrasive wheels
Minimum outside diameter 80 mm

of thrust washers: (3.150 in.)
Max. depth of cut: 70 mm
(2.756in.)

TSA 230

Diamond abrasive wheels
Minimum outside diameter 80 mm

of thrust washers: (3.150 in.)
Max. depth of cut: 70 mm
(2.756 in.)

Weight

without battery, without
abrasive wheel, with water 3.9 kg
connection (8.6 Ibs.)

Water supply

Max. pressure of water 4 bar
supply: (58 psi)

Sound and vibration levels

For further details concerning
compliance with the Physical Agents
Directive Vibration 2002/44/EEC, see
www.stihl.com/vib/

Values when cutting concrete under
pressure with diamond abrasive wheel

Sound pressure level

Lpeq to EN 60745-2-22: 103 dB(A)
Sound power level L,, to

EN 60745-2-22: 114 dB(A)
Vibration level apy ¢q to

EN 60745-2-22:

Left handle: 3.5 m/s?
Handle, right 3.5 m/s?

English

Values when maximum engine speed
without load with diamond abrasive
wheel

Sound pressure level
Lpeq to EN 60745-2-3:

Sound power level L,, to
EN 60745-2-3:

93 dB(A)

104 dB(A)

Values when maximum engine speed
without load with composite resin
abrasive wheel

Sound pressure level
Lpeq to EN 60745-2-3:
Sound power level L,, to
EN 60745-2-3: 83 dB(A)

The vibration values quoted above have
been measured according to a
standardized test procedure and may be
used to compare electric power tools.

72 dB(A)

Depending on the type of usage, the
vibrations that actually occur may differ
from the values quoted.

The vibration values quoted may be
used for an initial assessment of the
user's exposure to vibrations.

The actual exposure to vibrations has to
be evaluated. This process may also
take into account times during which the
electric power tool is switched off and
times during which it is switched on but
running without load.

Observe measures to reduce vibration
exposure to protect the user — see
section on "Vibrations" in chapter on
"Safety Precautions and Working
Techniques".

The K-factor in accordance with
Directive 2006/42/EC is 2.0 dB(A) for
the sound pressure level and sound
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power level; the K-factor in accordance
with Directive 2006/42/EC is 2.0 m/s?
for the vibration level.

Transport

STIHL batteries fulfill the requirements
stated in UN-Manual
ST/SG/AC.10/11/Rev.5 Part lll,
Subsection 38.3.

The user can transport STIHL batteries
by road transport to the place where the
machine is to be used without additional
requirements.

The lithium ion batteries included are
subject to the provisions of the
legislation relating to dangerous goods.

When shipped by a third party (e. g. air
transport or haulage firm), special
packaging and identification
requirements must be observed.

When preparing the item for shipment, a
dangerous goods expert must be
consulted. Please observe any further
national regulations.

Pack the battery so that it cannot move
inside the packaging.

Further transport instructions - see
www.stihl.com/safety-data-sheets

REACH

REACH is an EC regulation and stands
for the Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of
Chemical substances.

For information on compliance with the
REACH regulation (EC) No. 1907/2006
see www.stihl.com/reach.
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Troubleshooting

English

Always remove the battery before starting any troubleshooting or repairs on the machine.

Fault

Cause

Remedy

Machine does not start when switched on

No electrical contact between machine
and battery

Remove battery, visually inspect the
contacts and reinsert the battery

State of charge of the battery is too low

(1 LED on battery flashes green)

Charge battery

Battery too hot / too cold
(1 LED on battery is red)

Let the battery cool down / let the battery
warm up at temperatures of 15 °C -
20 °C (59 °F - 68 °F)

Fault in battery
(4 LEDs on battery flash red)

Remove the battery from the machine
and reinsert it. Switch on the machine —
if the LEDs still flash, the battery is faulty
and must be replaced by a servicing
STIHL dealer

Machine too hot
(3 LEDs on battery are red)

Let the machine cool off

Problem in machine
(3 LEDs on battery flash red)

Remove the battery from the machine

and reinsert it. Turn on machine - if the
LEDs still flash, the machine will need to
be repaired by a STIHL servicing dealer

Moisture in the machine and/or battery

Let the machine/battery dry

Machine switches off during operation

Battery or machine electronics too hot

Remove battery from the machine, let
battery and machine cool off

Electrical malfunction

Remove battery and reinsert it

Running time is too short

Battery is not completely charged

Charge battery

Service life of battery has been reached
or exceeded

The battery will need to be tested by a
STIHL servicing dealer

Battery gets stuck during insertion in the
machine/charger

Guides dirty

Carefully clean guides

Battery does not charge although the LEDs
on the charger are green

Battery too hot / too cold
(1 LED on battery is red)

Let the battery cool down / let the battery
warm up at temperatures of 15 °C -
20 °C (59 °F - 68 °F)

Operate the charger only in a dry space
at ambient temperatures of +5 °C to
+40 °C (41 °F - 104 °F)

TSA 230
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Always remove the battery before starting any troubleshooting or repairs on the machine.

Fault

Cause

Remedy

LED on charger flashes red

No electrical contact between charger
and battery

Remove battery and reinsert it

Fault in battery

(4 LEDs on battery flash red for
approx. 5 seconds)

Remove the battery from the machine
and reinsert it. Switch on the machine —
if the LEDs still flash, the battery is faulty
and must be replaced

Fault in charger

Have charger tested by a STIHL servic-
ing dealer
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Maintenance and Repairs

Users of this machine may only carry out
the maintenance and service work
described in this user manual. All other
repairs must be carried out by a
servicing dealer.

STIHL recommends that you have
servicing and repair work carried out
exclusively by an authorized STIHL
servicing dealer. STIHL dealers are
regularly given the opportunity to attend
training courses and are supplied with
the necessary technical information.

When repairing the machine, only use
replacement parts which have been
approved by STIHL for this power tool or
are technically identical. Only use high-
quality replacement parts in order to
avoid the risk of accidents and damage
to the machine.

STIHL recommends the use of original
STIHL replacement parts.

Original STIHL parts can be identified by

the STIHL part number, the STIHL
logo and the STIHL parts symbol &7,
(the symbol may appear alone on small
parts).

TSA 230

Disposal

Observe all country-specific waste
disposal rules and regulations.

"
e

STIHL products must not be thrown in
the garbage can. Take the product,
accessories and packaging to an
approved disposal site for environment-
friendly recycling.

000BA073 KN

Contact your STIHL servicing dealer for
the latest information on waste disposal.

English
EC Declaration of Conformity

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Germany
declare under our sole responsibility that

Type: Cordless cut-off
machine

Make: STIHL

Model: TSA 230

Serial identification

number: 4864

conforms to the specifications of
Directives 2006/42/EC, 2014/30/EU and
2011/65/EC and has been developed
and built in compliance with the versions
of the following standards valid at the
production date:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1,
EN 60745-2-22

The technical documentation has been
retained by:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

The year of construction, the country of
manufacture and the machine number
are shown on the machine.
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Waiblingen, 1 March 2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

pp

%ao«aé gf/,u J

Thomas Elsner

Head of Product Management and
Services

C€
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General Power Tool Safety
Warnings

This chapter reproduces the pre-
formulated, general safety precautions
specified in the EN 60745 European
standard for hand-held motor-operated
electric tools. STIHL is required by law to
print these standardized texts verbatim.

The safety precautions and warnings on
avoiding an electric shock given under
"2) Electric Precautions” do not apply to
STIHL cordless electric power tools

AWARNING

Read all safety warnings and
instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for
future reference.

The term "power tool" in the warnings
refers to your mains-operated (corded)
power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite
accidents.

b) Do not operate power tools in
explosive atmospheres, such as in
the presence of flammable liquids,
gases or dust. Power tools create
sparks which may ignite the dust or
fumes.

c) Keep children and bystanders away
while operating a power tool.
Distractions can cause you to lose
control.

2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the
outlet. Never modify the plug in any
way. Do not use any adapter plugs
with earthed (grounded) power
tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of
electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces, such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric
shock if your body is earthed or
grounded.

c) Do not expose power tools to rain or
wet conditions. Water entering a
power tool will increase the risk of
electric shock.

TSA 230



d)

e)

Do not abuse the cord. Never use
the cord for carrying, pulling or
unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged or
entangled cords increase the risk of
electric shock.

When operating a power tool
outdoors, use an extension cord
suitable for outdoor use. Use of a
cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.

If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a
residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD
reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

a)

b)

Stay alert, watch what you are doing
and use common sense when
operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or
under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power
tools may result in serious personal
injury.

Use personal protective equipment.
Always wear eye protection.
Protective equipment such as dust
mask, non-skid safety shoes, hard
hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce
personal injuries.

TSA 230

c)

e)

g)

Prevent unintentional starting.
Ensure the switch is in the off-
position before connecting to power
source and/or battery pack, picking
up or carrying the tool. Carrying
power tools with your finger on the
switch or energising power tools
that have the switch on invites
accidents.

Remove any adjusting key or
wrench before turning the power
tool on. A wrench or a key left
attached to a rotating part of the
power tool may result in personal
injury.

Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times.
This enables better control of the

power tool in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your
hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes,
jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

If devices are provided for the
connection of dust extraction and
collection facilities, ensure these
are connected and properly used.
Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.

English

4) Power tool use and care

a)

b)

c)

d)

e)

Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your
application. The correct power tool
will do the job better and safer at the
rate for which it was designed.

Do not use the power tool if the
switch does not turn it on and off.
Any power tool that cannot be
controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories,
or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce
the risk of starting the power tool
accidentally.

Store idle power tools out of the
reach of children and do not allow
persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate
the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained
users.

Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving
parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the
power tool's operation. If damaged,
have the power tool repaired before
use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
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f)

9)

Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools
with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to
control.

Use the power tool, accessories,
tool bits etc. in accordance with
these instructions, taking into
account the working conditions and
the work to be performed. Use of the
power tool for operations different
from those intended could resultin a
hazardous situation.

5) Battery tool use and care

a)

b)

76

Recharge the batteries only in
chargers specified by the
manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack
may create a risk of fire when used
with another battery pack.

Use power tools only with
specifically designated battery
packs. Use of any other battery
packs may create a risk of injury and
fire.

d)

When battery pack is not in use,
keep it away from other metal
objects, like paper clips, coins,
keys, nails, screws or other small
objects that could make a
connection from one terminal to
another. Shorting the battery
terminals together may cause burns
or a fire.

Misuse may cause liquid to escape
from the battery. Avoid contact with
the liquid. If contact accidentally
occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek
medical help. Liquid ejected from
the battery may cause irritation or
burns.

6) Service

a)

Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only
identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the
power tool is maintained.

7) Safety instructions for abrasive wheel
applications

Safety instructions for cut-off machines

a)

The guard for the electrical power
tool must be mounted securely and
set to achieve a maximum level of
safety, i. e. the smallest possible
part of the abrasive element points
openly towards the operator. Make
sure that you and no other person is

b)

c)

d)

outside the area of the rotating
grinding wheel. The guard is
designed to protect the operator
against fragments and accidental
contact with the abrasive element.

Use only bound reinforced or
diamond-tipped abrasive wheels for
your electrical power tool. Just
because the accessory can be
mounted to the electrical power tool,
this does not guarantee safe use.

The permissible speed of the tool
being used must be at least as high
as the maximum speed indicated on
the electrical power tool. An
accessory that rotates quicker than
permitted can break and fly around.

Abrasive elements must only be
used for the recommended
applications. For example: Never
grind with the side surface of an
abrasive wheel. Abrasive wheels
are designed to remove material
with the edge of the wheel. Lateral
forces applied to these abrasive
elements can break them.

Always use an undamaged
clamping flange of the correct size
and form for the abrasive wheel you
have chosen. Suitable flanges
support the abrasive wheel and
reduce the risk of the abrasive
wheel breaking.

Do not use worn abrasive wheels
from larger electrical power tools.
Abrasive wheels for larger electrical
power tools are not designed for the
high engine speeds of smaller
electrical power tools and can
break.

TSA 230



dg) The outer diameter and thickness of
the tool being used must
correspond to the dimensions of
your electrical power tool.
Incorrectly measured tools that are
used cannot be adequately shielded
or controlled.

h) Abrasive wheels and flanges must
fit exactly onto the grinding spindle
of your electrical power tool. Tool
bits that do not fit exactly onto the
grinding spindle of the electrical
power tool, rotate unevenly, vibrate
alot and can result in loss of control.

i) Do not use damaged abrasive
wheels. Before each use, check the
abrasive wheels for splitting and
cracks. If the electrical power tool or
abrasive wheel falls, check if it is
damaged or use an undamaged
abrasive wheel. Once you have
checked the abrasive wheel and
started it, make sure that you and
everyone else nearby remain
outside of the area of the rotating
abrasive wheel and allow the
machine to run for a minute at
maximum speed. Damaged
abrasive wheels usually break
during this test period.

j)  Wear personal protective
equipment. Depending on the
operation, wear full face protection,
eye protection or safety glasses.
Where appropriate, wear a dust
mask, ear protection, protective
gloves or a special apron that keeps
small ground particles and material
particles away from you. Eyes must
be protected against foreign bodies
flying around that occur with certain
applications. The dust mask or

TSA 230

k)

n)

o)

p)

Q)

respirator must filter the dust
created during the operation. If
subjected to loud noise for a longer
period of time, you may suffer from
loss of hearing.

Make sure that other persons keep
a safe distance to your work area.
Anyone entering the work area must
wear personal protective
equipment. Fragments from the
workpiece or broken tool bits can fly
off and cause injuries even when
the person is outside of the direct
work area.

Hold the machine only by the
insulated handle surfaces when
carrying out work where the tool bit
can hit hidden power lines. Contact
with a live line can also render metal
machine parts live and cause an
electric shock.

Never put the electrical power tool
down before the tool bit has fully
stopped. The rotating tool bit could
make contact with the surface,
causing you to loose control of the
electrical power tool.

Do not leave the electrical power
tool running whilst carrying it. Your
clothing may get caught in the
rotating tool bit and the tool bit may
penetrate your body.

Clean the vents of your electrical
power tool regularly. The engine fan
attracts dust into the housing and
the large volume of metal dust
collected can be an electrical
hazard.

Do not use the electrical power tool
near combustible materials. Sparks
can ignite these materials.

English

8) Additional safety instructions for
abrasive wheel applications

Kickback and associated safety
instructions

Kickback is the sudden reaction as a
result of a catching or blocked rotating
abrasive wheel. Catching and blocking
causes the rotating tool bit to stop
abruptly. An uncontrolled electrical
power tool is thereby accelerated
against the direction of rotation of the
tool bit at the blockage site.

If for example an abrasive wheel
catches or blocks in the workpiece, the
edge of the abrasive wheel that
penetrates the workpiece can be
caught, thereby causing the abrasive
wheel to break away or a kickback. The
abrasive wheel then travels towards or
away from the operator depending on
the direction of rotation of the wheel at
the blockage site. Abrasive wheels can
also break in this instance.

A kickback is the result of the incorrect
or faulty use of the electrical power tool.
It can be prevented by taking suitable
measures, as described below.

a) Hold the electrical power tool firmly
and make sure your body and arms
are in a position so that you can
catch the kickback forces. Always
use the additional handle, if
available, to maintain the best
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b)

c)

d)

e)

78

possible control of kickback forces
or reactive torques during start-up.
The operator can control the
kickback and reactive forces by
taken suitable precautions.

Never place your hand near the
rotating tool bits. The tool bit can
move across your hand in the event
of a kickback.

Avoid the area in front of and behind
the rotating abrasive wheel. The
kickback drives the electrical power
tool in a direction that is opposite to
the movement of the abrasive wheel
at the blockage site.

Work with great care around
corners, sharp edges, etc. Prevent
tool bits of the workpiece from
recoiling and jamming. The rotating
tool bit tends to jam when it hits
corners, sharp edges or if it
ricochets. This results in the loss of
control or kickback.

Do not use a chain or toothed saw
blade or a segmented diamond
wheel with more than a 10 mm wide
slit. Such tool bits often cause
kickback or the loss of control of the
electrical power tool.

Avoid the blocking of the abrasive
wheel or a surface pressure that is
too high. Do not make cuts that are
too deep. Overloading the abrasive
wheel increases its stress level and
the likelihood of skewing or
blocking, and thereby the possibility
of a kickback or breakage of the
abrasive element.

h)

If the abrasive wheel jams or if you
interrupt your work, switch off the
machine and hold it still until the
wheel stops. Never try to remove an
abrasive wheel that is still rotating
out of the cut as this may lead to a
kickback. Determine and rectify the
cause of the jam.

Do not switch the electrical power
tool back if it is still in the workpiece.
Allow the abrasive wheel to reach
its full speed before continuing
carefully with the cut. Otherwise the
wheel may catch, jump out of the
workpiece or cause a kickback.

Support plates or large workpieces
to reduce the risk of a kickback due
to a jammed abrasive wheel. Large
workpieces can bend under their
own weight. The workpiece must be
supported on both sides of the
wheel, both near the cut and at the
edge.

Be especially careful with "pocket
cuts" in existing walls or other blind
areas. If the penetrating abrasive
wheel cuts into gas or water pipes,
electric cables or other objects, this
can cause a kickback.
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frangals

Cheére cliente, cher client,

nous vous félicitons d'avoir choisi un
produit de qualité de la société STIHL.

Ce produit a été fabriqué avec les
procédés les plus modernes et les
méthodes de surveillance de qualité les
plus évoluées. Nous mettons tout en
csuvre pour que cette machine vous
assure les meilleurs services, de telle
sorte que vous puissiez en étre
parfaitement satisfait.

Pour toute question concernant cette
machine, veuillez vous adresser a votre
revendeur ou directement a
l'importateur de votre pays.

(s

Dr. Nikolas Stihl

La présente Notice d'emploi est protégée par des droits d'auteur. Tous droits réservés, en particulier tout droit de copie, de tra-
duction et de traitement avec des systémes électroniques quelconques.
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Indications concernant la
présente Notice d'emploi

La présente Notice d'emploi se rapporte
a une découpeuse a disque STIHL a
batterie. Dans cette Notice d'emploi,
cette découpeuse a disque est
également appelée « machine ».

Pictogrammes

Tous les pictogrammes appliqués sur le
dispositif sont expliqués dans la
présente Notice d'emploi.

Repérage des différents types de textes

AAVERTISSEMENT

Avertissement contre un risque
d'accident et de blessure ainsi que de
graves dégats matériels.

@ AVIS

Avertissement contre un risque de
détérioration du dispositif ou de certains
composants.

Développement technique

La philosophie de STIHL consiste a
poursuivre le développement continu de
toutes ses machines et de tous ses
dispositifs ; c'est pourquoi nous devons
nous réserver tout droit de modification
de nos produits, en ce qui concerne la
forme, la technique et les équipements.

80

On ne pourra donc en aucun cas se
prévaloir des indications et illustrations
de la présente Notice d'emploi a l'appui
de revendications quelconques.

Prescriptions de sécurité

En travaillant avec la
découpeuse a disque, il
faut respecter des pres-
criptions de sécurité
particuliéres, parce que
le disque a découper
tourne a une trés haute
vitesse.

Avant la premiére mise
en service, lire attentive-
ment et intégralement la
présente Notice d'emploi.
La conserver précieuse-
ment pour pouvoir la
relire lors d'une utilisa-
tion ultérieure. Le fait de
ne pas respecter les
prescriptions de sécurité
peut présenter un dan-
ger de mort.

Consignes générales

Respecter les prescriptions de sécurité
nationales spécifiques publiées par ex.
par les caisses professionnelles
d'assurances mutuelles, caisses de
sécurité sociale, services pour la
protection du travail et autres
organismes compétents.

Les employeurs des pays de I'Union
Européenne doivent impérativement
respecter la directive 2009/104/CE —
Prescriptions minimales de sécurité et
de santé pour I'utilisation par les
travailleurs au travail d'équipements de
travail.
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Le cas échéant, tenir compte des
prescriptions nationales et des
réglementations locales qui précisent
les créneaux horaires a respecter pour
le travail avec des machines bruyantes.

Une personne qui travaille pour la
premiére fois avec cette découpeuse a
disque doit demander au vendeur ou a
une personne compétente de lui montrer
comment l'utiliser en toute sécurité — ou
participer a un stage de formation.

Les jeunes encore mineurs ne sont pas
autorisés a travailler avec cette
découpeuse a disque — une seule
exception est permise pour des
apprentis de plus de 16 ans travaillant
sous surveillance.

Veiller a ce que des spectateurs
éventuels, en particulier des enfants, ou
des animaux restent a une distance
suffisante.

L'utilisateur est responsable des
blessures qui pourraient étre infligées a
d'autres personnes, de méme que des
dégats matériels causés.

Ne confier la découpeuse a disque qu'a
des personnes familiarisées avec ce
modele et sa manipulation — toujours y
joindre la Notice d'emploi.

L'utilisateur de la découpeuse a disque
doit étre reposé, en bonne santé et en
bonne condition physique. Une
personne a laquelle il est interdit
d'effectuer des travaux fatigants — pour
des questions de santé — devrait
consulter son médecin et lui demander
si elle peut travailler avec une
découpeuse a disque.

Il est interdit de travailler avec la
découpeuse a disque aprés avoir
consommeé de I'alcool ou de la drogue
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ou bien aprés avoir pris des
médicaments qui risquent de limiter la
capacité de réaction.

En cas d'intempéries défavorables
(pluie, neige, verglas, vent), repousser
le travail a plus tard — grand risque
d'accident !

Retirer la batterie de la
découpeuse a disque :

— avant d'entreprendre tout contréle,
réglage ou nettoyage ;

— avant de monter ou de remplacer le
disque a découper ;

— avant de procéder au montage ou
au démontage d'accessoires, ou a
des réglages ;

— avant de quitter la découpeuse a
disque ;

— avant de transporter la machine ;
— avant de ranger la machine ;

— avant d'entreprendre toute
opération de maintenance ou
réparation ;

— en cas urgence ou de danger.

Cela écarte le risque d'une mise en
marche accidentelle du moteur.

Utilisation conforme a la destination

La découpeuse a disque est congue
exclusivement pour le travail avec des
disques a découper. Elle ne convient
pas pour la coupe du bois ou d'objets en
bois.

frangals

Il est interdit d'utiliser la découpeuse a
disque pour d'autres travaux — risque
d'accident !

La poussiére d'amiante est
extrémement nocive — ne jamais
découper de I'amiante !

STIHL recommande d'utiliser la
découpeuse a disque avec des batteries
STIHL de la série AP.

Pour les travaux qui ne sont pas
exécuteés sur le sol, la découpeuse a
disque ne doit étre utilisée qu'avec une
batterie de la série AP insérée
directement dans la machine.

N'apporter aucune modification a la
découpeuse a disque — cela risquerait
d'en compromettre la sécurité. STIHL
décline toute responsabilité pour des
blessures ou des dégats matériels
occasionnés en cas d'utilisation
d'équipements rapportés non autorisés.

Vétements et équipement

Porter des vétements et équipements de
protection réglementaires.

Les vétements doivent
étre fonctionnels et
garantir une liberté de
mouvement totale. Por-
ter des vétements bien
ajustés — ne pas porter
une blouse de travail,
mais une combinaison.

Pour le découpage d'éléments en acier,
porter des vétements en matieres
difficilement inflammables (par ex. en
cuir ou en coton spécialement traité pour
réduire le risque d'inflammation) — ne
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pas porter de tissus en fibres
synthétiques —risque d'inflammation par
les étincelles projetées !

Les vétements ne doivent pas non plus
étre enduits de matiéres inflammables
(copeaux, carburant, huile etc.).

Ne pas porter des vétements flottants,
un chale, une cravate, des bijoux — qui
risqueraient de se prendre dans les
piéces mobiles de la machine. Les
personnes aux cheveux longs doivent
les nouer et les assurer par ex. a l'aide
d'un filet a cheveux.

Porter des chaussures de
sécurité avec semelle
antidérapante et coquille
d'acier.

g

AAVERTISSEMENT

Etant donné le risque de
é blessure des yeux, il faut
@

impérativement porter
des lunettes de protec-
tion couvrant étroitement
les yeux, conformément
ala norme EN 166. Veil-
ler a ce que les lunettes
soient parfaitement
ajustées.

Porter une visiére pour la protection du
visage et veiller a ce qu'elle soit bien
ajustée. Une visiére n'offre pas une
protection oculaire suffisante.

Porter un dispositif antibruit
« individuel » — par ex. des capsules
protége-oreilles.

Pour se protéger la téte, porter un
casque — chaque fois qu'un risque de
chute d'objets se présente.
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Au cours du travail, des
poussiéres (par ex. des
matiéres cristallines pro-
venant de I'objet a
couper), des vapeurs et
des fumées peuvent étre
dégagées - risque pour
la santé !

En cas de dégagement de poussiere,
toujours porter un masque
antipoussiére.

En cas de risque de dégagement de
vapeurs ou de fumées (par ex. au
découpage de matériaux composites),
porter un masque respiratoire.

Porter des gants de tra-
vail robustes (par ex. en
cuir).

STIHL propose une gamme compléte
d'équipements pour la protection
individuelle.

Avant d'utiliser I'équipement de sécurité,
vérifier soigneusement son état et
remplacer les piéces endommageées.

Transport

Avant le transport — méme sur de
courtes distances — toujours arréter la
machine, placer le levier d'encliquetage
dans la position O et retirer la batterie
de la découpeuse a disque. Cela écarte
le risque d'une mise en marche
accidentelle du moteur.

Si la découpeuse a disque a été
mouillée et/ou que la batterie a été
mouillée, les séparer avant de les faire
sécher . Veiller a ce que, lors du

transport, la découpeuse a disque et la
batterie restent au sec. Ne transporter la
batterie que dans des boites propres et
séches — ne jamais la transporter dans
une boite métallique.

Avant de transporter la découpeuse a
disque, retirer impérativement la
batterie.

Porter la découpeuse a disque
seulement par la poignée tubulaire — le
disque a découper étant orienté vers
l'arriere.

Ne jamais transporter la découpeuse a
disque avec le disque monté - le disque
risquerait de casser !

Pour le transport dans un véhicule :
assurer la découpeuse a disque afin
qu'elle ne risque pas de se renverser et
d'étre endommagée.

Nettoyage

Nettoyer les piéces en matiére
synthétique avec un chiffon. Des
détergents agressifs risqueraient
d'endommager les piéces en matiére
synthétique.

Enlever la poussiere et les saletés
déposées sur la découpeuse a disque —
ne pas employer de produits dissolvant
la graisse.

Si nécessaire, nettoyer les ouies
d'admission d'air de refroidissement.

Enlever les copeaux métalliques a
I'aspirateur — ne pas les chasser a l'air
comprimé.

Veiller a ce que les rainures de guidage
de la batterie soient toujours propres —
les nettoyer si nécessaire.
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Pour le nettoyage de la découpeuse a
disque, ne pas utiliser un nettoyeur
haute pression. Le puissant jet d'eau
risquerait d'endommager certaines
piéces de la découpeuse a disque.

Ne pas nettoyer la découpeuse a disque
au jet d'eau.

Accessoires

Monter exclusivement des disques a
découper et des accessoires autorisés
par STIHL pour cette découpeuse a
disque ou des piéces similaires du point
de vue technique. Pour toute question a
ce sujet, s'adresser a un revendeur
spécialisé. Utiliser exclusivement des
disques a découper ou des accessoires
de haute qualité. En ne respectant pas
ces prescriptions, on risquerait de
causer un accident ou d'endommager la
découpeuse a disque.

STIHL recommande d'utiliser des
disques a découper et des accessoires
d'origine STIHL. Leurs caractéristiques
sont optimisées tout spécialement pour
ce produit, et pour satisfaire aux
exigences de l'utilisateur.
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Ne jamais utiliser des
scies circulaires, des
outils a plaquettes de car-
bure, des outils de
désincarcération ou des
outils pour le sciage du
bois, ni tout autre outil
denté - risque de bles-
sures mortelles !
Contrairement aux
disques a découper qui
tournent régulierement
en enlevant des parti-
cules, les dents d'une
scie circulaire en rotation
peuvent s'accrocher dans
la matiere a couper. Cela
se manifeste par une
coupe saccadée et peut
provoquer des réactions
incontrélées de la décou-
peuse a disque,
engendrant des forces de
réaction extrémement
dangereuses (rebond).

Limiteur de profondeur avec embout
d'aspiration

Le « limiteur de profondeur avec embout
d'aspiration » est disponible a titre
d'accessoire optionnel. Il peut étre utilisé
pour le découpage a sec de matiéres
minérales. Lire et suivre les instructions
du folio joint & cet accessoire optionnel,
et conserver précieusement ce
document.

Au découpage a sec de matiéres
minérales, le « limiteur de profondeur
avec embout d'aspiration » combiné a
une installation d'aspiration de
poussiéere peut réduire la nuisance
causée par les poussieres dégagées.
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En cas de dégagement de poussiére,
toujours porter un masque
antipoussiére.

En cas de risque de dégagement de
vapeurs ou de fumées (par ex. au
découpage de matériaux composites),
porter un masque respiratoire.

L'installation d'aspiration de poussiére
employée doit é&tre homologuée pour les
matiéres minérales et satisfaire aux
spécifications de la catégorie de
poussiére M.

Pour éviter les effets électrostatiques, il
faut utiliser un tuyau flexible d'aspiration
antistatique. Sinon, en cas de décharge
électrostatique, I'utilisateur risquerait de
perdre le contrdle de la machine !

Pour I'élimination des matiéres aspirées,
suivre les instructions de la Notice
d'emploi de l'installation d'aspiration de
poussiére.

Le « limiteur de profondeur avec embout
d'aspiration » permet de régler la
profondeur de coupe.

Moteur et batterie

Batterie

Lire et suivre les instructions du folio ou
de la Notice d'emploi de la batterie
STIHL, et conserver précieusement ces
documents !

Pour de plus amples renseignements
sur les prescriptions de sécurité — voir
www.stihl.com/safety-data-sheets
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En découpant des éléments en acier,
protéger les batteries STIHL et la
ceinture porte-batteries STIHL contre le
jaillissement d'étincelles — risque
d'incendie et d'explosion !

Veiller a ce que les batteries STIHL
n'entrent pas en contact avec de I'eau
sale (contenant par ex. des granulats ou
des matiéres solides), ni avec des
liquides conducteurs ou des objets
métalliques (par ex. clous, pieces de
monnaie, bijoux, copeaux métalliques).
Cela risquerait d'endommager les
batteries — risque d'incendie et
d'explosion !

Chargeur

Lire et suivre les instructions du folio
joint au chargeur STIHL, et conserver
précieusement ce document !

Découpeuse a disque, palier de broche

L'état impeccable du palier de broche
garantit I'absence de faux-rond et de
voile du disque diamanté - le cas
échéant, le faire contréler par le
revendeur spécialisé.

Disques a découper

Choix des disques a découper

Les disques a découper doivent étre
expressément homologués pour le
découpage a main levée. Ne pas utiliser
d'autres disques ou appareils auxiliaires
—risque d'accident !
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Des disques a découper sont proposés
pour les matiéres les plus diverses :
tenir compte des marques
d'identification appliquées sur les
disques.

STIHL recommande de travailler
systématiquement avec arrosage.

Utiliser uniquement des
disques a découper
ayant le diamétre exté-
rieur prescrit — voir
chapitre « Caractéris-
tiques techniques ».

I

Le diameétre de l'alésage
pour broche, dans le
disque, et celui de l'arbre
de la découpeuse doivent
coincider — voir chapitre
« Caractéristiques
techniques ».

S'assurer que l'alésage pour broche
n'est pas endommagé. Ne pas utiliser
des disques a découper dont l'alésage
pour broche est endommagé - risque
d'accident !

La vitesse de rotation
maximale admissible
pour le disque a décou-
per doit étre égale ou
supérieure au régime
maximal de la broche de
la découpeuse a disque !
- Voir chapitre « Caracté-
ristiques techniques ».

XXXX 1/min

Avant de monter des disques a
découper qui ont déja servi, s'assurer
qu'ils ne présentent aucun défaut :
fissures, ébréchures, crénelures,
manque de planéité, signes de fatigue
sur le corps, endommagement ou perte
d'un segment, traces de surchauffe

(variation de teinte) ou
endommagement de l'alésage de
centrage sur la broche.

Ne jamais utiliser des disques a
découper fissurés, ébréchés ou
déformés.

Des disques diamantés de moindre
qualité ou non autorisés peuvent
produire un certain mouvement de
flottement, au cours du découpage. Par
suite de ce flottement, de tels disques
diamantés risquent d'étre fortement
freinés ou de se coincer dans la coupe —
risque de rebond ! Un rebond risque de
causer des blessures mortelles !
Remplacer immédiatement les disques
diamantés qui accusent un flottement
continuel, ou méme seulement
sporadique.

Ne jamais redresser des disques
diamantés.

Ne pas utiliser un disque a découper
tombé sur le sol - les disques a
découper endommagés peuvent éclater
- risque d'accident !

Avec les disques en résine synthétique,
respecter la date limite d'utilisation.

Montage des disques a découper

Contréler la broche de la découpeuse a
disque, ne pas employer une
découpeuse dont la broche est
endommageée - risque d'accident !

Avec les disques diamantés, tenir
compte des fleches indiquant le sens de
rotation prescrit.
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Positionner correctement la rondelle de
pression avant — serrer fermement la vis
de serrage — faire tourner le disque a la
main, en contrélant le faux-rond et le
voile.

Stockage des disques a découper

Entreposer les disques au sec et a I'abri
du gel, a des températures constantes
et sur une surface plane risque de
cassure et d'éclatement !

Toujours veiller a ce que le disque ne
cogne pas sur le sol ou contre des objets
quelconques.

Avant d'entreprendre le travail

S'assurer que la découpeuse a disque
se trouve en parfait état pour un
fonctionnement en toute sécurité —
conformément aux indications des
chapitres correspondants de la Notice
d'emploi :

— la gachette de commande et le
bouton de blocage doivent
fonctionner facilement — dés qu'on
les relache, la gachette de
commande et le bouton de blocage
doivent revenir dans la position de
départ ;

— s'assurer que le disque convient
pour la matiére a découper et est en
parfait état et correctement monté
(sens de rotation, bonne fixation) ;

— la gachette de commande doit étre
bloquée lorsque le bouton de
blocage n'est pas enfoncé ;

— lelevier d'encliquetage doit pouvoir
étre amené facilement sur la

position J'ou G ;
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— n'apporter aucune modification aux
dispositifs de commande et de
sécurité ;

— les poignées doivent étre propres et
seches — sans huile ni autres
salissures — un point trés important
pour que I'on puisse manier la
découpeuse a disque en toute
sécurité ;

— s'assurer qu'il n'y a pas de corps
étrangers, ni de salissures, sur les
contacts du logement de la batterie
dans la découpeuse a disque ;

— introduire correctement la batterie —
elle doit s'encliqueter avec un déclic
audible ;

— ne pas utiliser des batteries
défectueuses ou déformées ;

— pour le travail avec arrosage,
prévoir une quantité d'eau
suffisante.

Il est interdit d'utiliser la découpeuse a
disque si elle ne se trouve pas en parfait
état de fonctionnement — risque
d'accident !

Mise en marche de la machine

Il faut impérativement se tenir bien
d'aplomb, sur une aire stable et plane —
tenir fermement la découpeuse a disque
—le disque ne doit toucher ni le sol, niun
objet quelconque et il ne doit pas non
plus se trouver dans la coupe.

La découpeuse a disque est congue
pour étre maniée par une seule
personne. Ne tolérer la présence
d'aucune autre personne dans la zone
de travail.
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Mettre le moteur en marche comme
décrit dans la Notice d'emploi — voir
« Mise en marche ».

Apreés le relachement de la gachette de
commande, le disque tourne encore
pendant quelques instants — par inertie —
risque de blessure !

Au cours du travail

Utiliser la découpeuse exclusivement
pour le découpage en tenant la machine
ala main.

Toujours se tenir dans une position
stable et sdre.

0000-GXX-4961-A0

Toujours tenir fermement la
découpeuse a disque a deux mains :
main droite sur la poignée arriére — ceci
est également valable pour les
gauchers. Pour pouvoir guider la
machine en toute sécurité, empoigner
fermement la poignée tubulaire et la
poignée de commande en les entourant
avec les pouces.
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Lorsqu'on déplace une découpeuse
dans le sens de la fléche alors que le
disque est en rotation, cela engendre
une force qui a tendance a faire basculer
la machine.

L'objet a couper doit étre posé
fermement sur le sol et il faut toujours
travailler en amenant la découpeuse a
disque vers I'objet a découper — ne
jamais procéder a l'inverse.

0000-GXX-4962-A0

Le capot protecteur est congu pour faire
dévier les particules de I'objet a
découper dans le sens opposé a

I'utilisateur et a la découpeuse a disque.

Surveiller l'orientation du jet de
particules projetées.

En cas d'urgence ou de danger
imminent, arréter immédiatement la
machine — placer le levier d'encliquetage
dans la position G et retirer la batterie.

Dégager l'aire de travail — ne pas
trébucher sur des obstacles, dans des
trous ou des fossés.
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Il est possible de travailler avec cette
découpeuse a disque par temps humide
ou méme sous la pluie. Sila
découpeuse a disque a été mouillée
et/ou que la batterie a été mouillée, les
séparer aprés le travail, avant de les
faire sécher.

Ne pas laisser la découpeuse a disque
en plein air par temps de pluie.

Faire particuliérement attention sur un
sol glissant — mouillé ou couvert de
neige —de méme qu'en travaillant a flanc
de coteau ou sur un sol inégal etc. —
risque de dérapage !

Ne pas travailler seul — toujours rester a
portée de voix d'autres personnes, pour
pouvoir appeler quelqu'un au secours si
nécessaire.

En travaillant avec des protége-oreilles,
il faut faire tout particulierement
attention — des bruits signalant un
danger (cris, signaux sonores etc.) sont
moins bien perceptibles.

Faire des pauses a temps pour ne pas
risquer d'atteindre un état de fatigue ou
d'épuisement qui pourrait entrainer un

accident !

Ne tolérer la présence d'aucune autre
personne dans la zone de travail —
garder une distance suffisante par
rapport a d'autres personnes, pour ne
pas les exposer au bruit et aux risques
dus aux particules et objets projetés.

En cas de nausée, de maux de téte, de
troubles de la vue (par ex.
rétrécissement du champ de vision) ou
de l'ouie, de vertige ou de manque de
concentration croissant, arréter
immédiatement le travail — risque
d'accident !

Si la découpeuse a disque a été
soumise a des sollicitations sortant du
cadre de l'utilisation normale (par ex. si
elle a été soumise a des efforts violents,
en cas de choc ou de chute), avant de la
remettre en marche, il faut
impérativement s'assurer qu'elle se
trouve en parfait état de fonctionnement
— voir également « Avant la mise en
route du moteur ». Contréler en
particulier la fiabilité des dispositifs de
sécurité. Il ne faut en aucun cas
continuer d'utiliser la découpeuse a
disque si la sécurité de son
fonctionnement n'est pas garantie. En
cas de doute, consulter le revendeur
spécialisé.

Ne jamais toucher un disque en rotation
avec la main ou toute autre partie du
corps.

Examiner l'aire de travail. Eviter tout
risque d'endommagement de conduites
ou de cables électriques.

Il est interdit d'utiliser la machine a
proximité de matieres combustibles et
de gaz inflammables.

Ne pas couper des tuyaux, des flts
métalliques ou d'autres conteneurs sans
étre certain qu'ils ne renferment pas de
substances volatiles ou inflammables.

Avant de poser la découpeuse a disque
sur le sol et avant de la quitter :

— Arréter la machine.

— Placer le levier d'encliquetage dans
la position @.
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— Attendre que le disque soit arrété ou
freiner le disque, jusqu'a l'arrét, en
le maintenant prudemment en
contact avec une surface dure
(par ex. une dalle de béton).

— Retirer la batterie. Si I'on retire la
batterie alors que le disque tourne
encore, cela prolonge la durée de
continuation de rotation sous l'effet
de l'inertie — risque de blessure !

Veérifier frequemment le
disque a découper - le
remplacer immédiate-
ment s'il présente des
fissures, des bombe-
ments ou d'autres
dommages (par ex. des
traces de surchauffe), car
il pourrait casser - risque
d'accident !

En cas de variation des caractéristiques
de la machine au découpage (par ex.
plus fortes vibrations, rendement de
coupe réduit), interrompre le travail et
éliminer les causes de ce changement.

Au découpage a sec, le disque peut
devenir trés chaud. Ne pas toucher au
disque aprés son arrét — risque de
brilure !

Apres le travail

Arréter la machine, placer le levier
d'encliquetage dans la position & et
retirer la batterie de la découpeuse a
disque.
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Si I'on ne retire pas la batterie, une
corrosion peut se produire sur les
contacts de la découpeuse a disque et
de la batterie. Cette corrosion peut
causer des dommages irréparables sur
la découpeuse a disque et sur la
batterie.

Si la découpeuse a disque a été
mouillée et/ou que la batterie a été
mouillée, les séparer avant de les faire
sécher .

Rangement

Lorsque la découpeuse a disque n'est
pas utilisée, la ranger en veillant a ce
qu'elle ne présente aucun danger pour
d'autres personnes. Assurer la
découpeuse a disque de telle sorte
qu'elle ne puisse pas étre utilisée sans
autorisation.

Conserver la découpeuse a disque dans
un local sec, en prenant toujours soin de
mettre préalablement le levier
d'encliquetage dans la position @ et de
retirer la batterie.

@' AVIS

Si I'on ne retire pas la batterie, une
corrosion peut se produire sur les
contacts de la découpeuse a disque et
de la batterie. Cette corrosion peut
causer des dommages irréparables sur
la découpeuse a disque et sur la
batterie.
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Si la découpeuse a disque a été
mouillée et/ou que la batterie a été
mouillée, les séparer avant de les faire
sécher .

Vibrations

Au bout d'une assez longue durée
d'utilisation de la machine, les vibrations
peuvent provoquer une perturbation de
I'irrigation sanguine des mains

(« maladie des doigts blancs »).

Il n'est pas possible de fixer une durée
d'utilisation valable d'une maniére
générale, car I'effet des vibrations
dépend de plusieurs facteurs.

Les précautions suivantes permettent
de prolonger la durée d'utilisation :

— garder les mains au chaud (porter
des gants chauds) ;

— faire des pauses.

Les facteurs suivants raccourcissent la
durée d'utilisation :

— tendance personnelle a souffrir
d'une mauvaise irrigation sanguine
(symptémes : doigts souvent froids,
fourmillements) ;

— utilisation a de basses températures
ambiantes ;

— effort exercé sur les poignées (une
prise trés ferme géne l'irrigation
sanguine).

Si I'on utilise régulierement la machine
pendant de longues périodes et que les
symptomes indiqués ci-avant (par ex.
fourmillements dans les doigts) se
manifestent a plusieurs reprises, il est
recommandé de se faire ausculter par
un médecin.
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Maintenance et réparations

Avant d'entreprendre une réparation ou
une opération de nettoyage ou de
maintenance quelconque, toujours
arréter la machine, placer le levier
d'encliquetage dans la position & et
retirer la batterie de la découpeuse a
disque afin d'exclure le risque de mise
en marche inopinée du disque a
découper - risque de blessure !

La découpeuse a disque doit faire I'objet
d'une maintenance réguliére. Effectuer
exclusivement les opérations de
maintenance et les réparations décrites
dans la Notice d'emploi. Faire exécuter
toutes les autres opérations par un
revendeur spécialisé.

STIHL recommande de faire effectuer
les opérations de maintenance et les
réparations exclusivement chez le
revendeur spécialisé STIHL. Les
revendeurs spécialisés STIHL
participent régulierement a des stages
de perfectionnement et ont a leur
disposition les informations techniques
requises.

Utiliser exclusivement des piéces de
rechange de haute qualité. Sinon, des
accidents pourraient survenir ou la
découpeuse a disque risquerait d'étre
endommagée. Pour toute question a ce
sujet, s'adresser a un revendeur
spécialisé.

STIHL recommande d'utiliser des piéces
de rechange d'origine STIHL. Leurs
caractéristiques sont optimisées tout
spécialement pour cette découpeuse a
disque, et pour répondre aux exigences
de l'utilisateur.
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N'apporter aucune modification a la
découpeuse a disque — cela risquerait
d'en compromettre la sécurité — risque
d'accident !

Contréler régulierement l'isolement
impeccable et I'absence de traces de
vieillissement (fragilisation) des contacts
électriques du chargeur, des cordons
d'alimentation électrique et de la fiche
de branchement sur le secteur.

Les composants électriques, par ex. le
cordon d'alimentation électrique du
chargeur, ne doivent étre réparés ou
remplacés que par des électriciens
professionnels.

Forces de réaction

Les forces de réaction les plus
fréquentes sont le rebond et la traction.

Rebond

Risques découlant du
rebond - le rebond peut
causer des blessures
mortelles.
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En cas de rebond (kick-back), la
découpeuse est brusquement projeté